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Die Gelindestapler




JCB 926 und 930

Die aufler-
- gewohnlichen
Geldndestapler
von JCB

JCB Powertrain, die kompakte
Antriebseinheit.

2- oder 4-Rad-Antrieb.

JCB Max-Trac-Achsen.
solides, haltbares Fahrgestell.
diverse Masten und Ausleger.
aus dem Baukastensystem der
JCB-Baggerlader.
hochentwickelter technischer
Standard.

Der JCB 926 und 930 sind die Basis-Typen
eines modernen und hochentwickelten Gelénde-
stapler-Programms.

Moderne Technik und lang-
jahrige Erfahrung in der Bauma-
schinen-Herstellung garantieren,
daB diese Maschinen in Qualitét
und Leistung vergleichbaren Wett-
bewerbsgeraten ebenbiirtig und
teilweise sogar (iberlegen sind.

Durch eine groBe Auswahl
von Masten und Tragern gibt es
wohl keine Transportaufgabe auf
der Baustelle, die die JCB-Gelande-
stapler nicht bewaltigen kénnen.

Selbstverstandlich sind alle
Gelandestapler sowohl in 2- als
auch in 4-Rad-Ausstattung liefer- E
bar. Als Mehrausstattung ist auch o
eine Sicherheits-Fahrerkabine :
erhéltlich.
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In ihrer Klasse unschlagbar.

Die Hubkraft des 926
betrégt 2,6 Tonnen, der 930
hat eine Tragfahigkeit von
max. 3,0 Tonnen. Beide
Maschinen haben eine max.
Hubhohe von 6,75 m.

Die Hubmasten sind
auBerordentlich stark und
stabil. Die Hubmast-Ele-
mente laufen auf doppelten
Spezial-Fiihrungsrollen. Das

S

ergibt schnelle und leichte
Hubvorgénge. Die Masten
koénnen nach vorne und >
zuriick bewegt werden, uro.

das Absetzen bzw. das Auf-

nehmen der
Ladungen noch
zu erleichtern.

Mit dem zuverlds-
sigen Perkins-Diesel
sind die JCB-Gelande-
stapler schnell, beweg-
lich und haben eine her- | 4
vorragende Traktion. 2N L

Die JCB-Power- 2
train-Antriebseinheit mit

Das Doppel-Kolben-System
sowohl am 2-fach- als auch 3-fach-
Mast geben dem Fahrer hervorra-
gende Sicht nach vorn auf die
3% Ladung. Das bedeutet ebenfalls
" erhohte Sicherheit.

Die speziellen Mast-Filhrungs-
Rollenlager erméglichen sanftes

stufenloser Vorwarts-
und Riickwérts-Schal-

JCB-Powertrain-Antriebseinheit

und sicheres Aufnehmen bzw. Abla-
den der Giiter.

tung ermoglicht schnelle Arbeitsspiele.

Die robusten JCB-Max-Trac-Achsen mit dem
automatischen Schlupfausgleich gewéhren selbst im
schwierigsten Gelande beste Traktion.

Mit der StraBengeschwindigkeit von 20 km/h
ist man dariiber hinaus schnell von einem Einsatz-
ort zum anderen gefahren.

Unschlagbar in Qualit4t und Haltbarkeit

Das Chassis der neuen 900er-Serie ist ganz
speziell fiir den erschwerten Einsatz auf der Bau-
stelle entwickelt und konstruiert worden. Das ist die
Garantie fiir Haltbarkeit und extrem lange Lebens-
dauer.

Nur erstklassige Materialien wie hochwertiger
Stahl, die neuesten Produktionsmethoden, wie com-
putergesteuerte Ermiidungspriifungen, wurden
beim Bau der JCB-

Besondere
Sicherheit bieten
natirlich die Mehr-
scheiben-Bremsen,
die verschleiBfrei
und selbstnachstel-
lend im Olbad lau-
fen. Darliberhinaus
sind die Geréate mit
einer separaten
Feststellbremse aus-
gestattet.

Fahren und f
Wartung

leichtgemacht
Durch die kompakte

Hervorragende Zugéngigkeit
zu den Antriebsaggregaten

JCB Powertrain-Antriebseinheit sind die JCB-Stapler

Gelandestapler ein-
gesetzt.
Alle tragenden
Teile sind selbst-
verstandlich
spannungsfrei
gegliiht.

,

leichter und schneller zu fahren.

Die voll-hydrostatische Len-
kung, ausgezeichnete Einschlagwin-
kel und unabhéngige Bremsen
ermoglichen enge Wendungen und
schnelles Manovrieren.

Die Bedienung des Staplers ist
recht einfach. Bei auftretenden St6-
rungen gibt es sowohl akustische

Stabilitdt und

Einteiliger Hauptrahmen

als auch optische Warnsignale.
Die auf Sonderwunsch erhalt-

Sicherheit
Langer Radstand und breite Spur verleihen
den JCB-Staplern eine bemerkenswerte Stabilitét

und somit erhohte Sicherheit.

Die Hubkapazitét bei der 5,5-m- bzw. 6,75-
m-Mast-Version nach oben wird automatisch
durch ein Sicherheitsventil reduziert. Als beson-
dere Sicherheitseinrichtung wird durch ein Redus
zierventil die Absenkungsgeschwin-
digkeit, egal bei welchem Gewicht,
automatisch bei 60 cm/sec gehalten.

Gutausgestattete Sicherheitskabine,
hervorragende Sicht.

JCB -
Wir stellen uns
jedem Vergleich

liche Sicherheitskabine ist gerau-
mig und bequem und bietet hervor-
& | ragende Rund-um-Sicht.

i ;—' i Die groBe Motorhaube

[}Il! _—g#ag] cewshrt guten Zugang zur Antriebs-
g I [|® einheit. Die Wartungsarbeiten sind
11' : leicht und schnell durchzufiihren.

|

Das Konzept der bequemen
und schnellen Zugangigkeit zu der
gesamten Antriebseinheit reduziert
die Wartungs- und Standzeiten.

Die Mast-Fiihrungsrollen sind
Llebenszeitgeschmiert” und die
Olbadscheibenbremsen verlangen
ein Minimum an Wartung. Die Ol-
druck-Prijfanschliisse verkiirzen die
Zeiten fiir Druckpriifungen erheb-

lich. Unschlagbar in
Wert und Leistung

Die JCB-Stapler bieten einen
enormen Gegenwert fir ihren Preis.
AuBergewdhnliche Leistungen,
geringer Wartungsaufwand und her-
vorragende Technik und Qualitat
sind in Maschinen vereinigt, die
zweifellos eine groBe Zukunft vor
sich haben.




JCB 926 und JCB 930 - Die Technik

Standardtrager und = 145t Standardtrager und = 1,7t
l7 Industriegabeln 926 HUbkraﬂe : "j Industriegabeln 930 HUbkrafte /1—
Schnellwechseleinrichtung 11t Schnellwechseleinrichtung 12t
Gabeltréger und Gabeln Gabeltrager und Gabeln
18t 2,0t A
Alle-Gewichte beziehen sich auf / T‘ Alle Gewichte beziehen sich auf / I
Ladezentrum 500 mm. 14t Ladezentrum 500 mm. 161t
Mast senkrecht. ! Mast senkrecht. i ——
Maschine auf festen,| 2,6 ¢ Iy —_— 26t Maschine auf festen,[ 3,0t = 7y 0t || |
ebenen Boden. T— /f'"‘ ebenen Boden. /'} /"
26t 20t 26t 20t 30t 24t 30t 241t
/ﬂ_ || ] ]
20t m 20t 241t — 24t
6,75 m 6,75 m
- I 55m — - — HH  55m — -
- 45m 45m 4,5m 45m
36m 3,6m 3,6m 3,6m
Y Y Y A
Mast-| 3,6m 4 5mFreihubl 5,5m 6,75m Mast-| 3,6m 4 5mFreihub| 5,5m 6,75m
Typ | zweifach dreifach dreifach dreifach Typ | zweifach dreifach dreifach dreifach
MaBe 926 | 930 926 | 930
m m m
A Kabinenhdhe 2,41 2,41 Hz Masthohe ausgefahren
B Gesamtbreite 2,22 2,22 s ca o
(tiber Reifen) gysAmAMast gg(]) G'gé
— ,75-m-Mast : 7,
o Ceaaes 3,58 5,50 Freihubmast (4.5-mM,) | 1126 146
D Kabinenbreite innen 0,94 0,94 AuBenradivs. 2.Rad- | 360 360
J; 33 E Spur vorn 1,80 1,80 5 —— Z-Rag gfgo g84090
— H, F Radstand 2-Rad 2,07 2,07 geeImgEwChL T
l 4Rad 213 513 4Rad | 5500 5900
= (Die oben genannten Daten basieren auf der Gerateaus-
@ H, J G Bodenfreiheit iggg 8%8 8:% fithrung mit Standardgabeln in 1.000 x 100 x 50 mm.)
— — Bereifung JCB 926 | JCB 930
J1 MastenHippwinkel vorw; 52 5 vorne 2-und 4Rad | 105x 18 | 105x 18
. (=nur-b9|(?,75 m Mast) 3° S - 10 Ply - 10 Ply
ﬁ Jo Mastkippwinkel riickw. 10° 102 Htenag 9.0x16 10,5/80 x
Gy Hy gaesthéhe (eingefahren) e -10 Ply 18 - 10 Ply
e D—»1 ,6-m-Mast 2,95 29 : T
: ’ F 4.5-mMast 241 241 bipten ahod e EgEe
B | c Dokt 2,95 2,95
,75-m-Mast 3,40 3,40 L Belad.zentr.500 mm
3 | 5 Kabinen-Serienausstattung:
& Motor Hydraulik verstellbarer Sitz,
Riickspiegel,
4-Zylinder-Diesel, Direkt-Einspritzung, wassergekiihit, Einfach-Pumpensystem mit Ansaugsieb und Filter. Innenlicht,

75 PS (56 kW) bei 2.200 U/min.,
max. Drehmoment 267 Nm bei 1.300 U/min.
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Kraftiibertragung

Powertrain, bestehend aus Wandler, Umschaltgetriebe
und Vollsynchron-Vierradgetriebe iiber Kardanwelle zur
Frontachse.

Frontantriebsachse
JCB-Max-Trac-Achse mit automatischem Schlupfaus-
gleich bei schwierigem Gelande.

Lenkhinterachse
JCB-Achse mit Doppelkolben-Hydrostatiklenkung.
Vierrad-Version mit Max-Trac-Differential.

Bremsen

Y

Selbstnachstellende Mehrfachscheibenbremsen im
Olbad, in die Vorderachse integriert.

Handbremse
Als Scheibenbremse am Getriebe ausgelegt.

Masten und Trager

B

Die Mastenkonstruktion bietet hervorragende Sicht auf
die Gabeln. Alle Masten sind aus erstklassigem Stahl
gefertigt. Hochwertige Mastketten. Masten-Gleitrollen
mit Lebenszeit-Schmierung. Standard- und Industriega-
beltrager sowie Schnellwechseleinrichtungen fiir alle
Masten lieferbar.

Arbeitsdruck: 221 bar. DurchfluBmenge: 55 I/min.

SchaufelreiBkraft
926/930 mit Schnellwechseleinrichtung und Stan-
dardschaufel = 3.900 kegf.

LD ]

Hubkraftreduzierung

Drosselventil: 5,5-m- und 6,75-m-Mast-Ausfiihrungen

haben aus Sicherheits- und Stabilitdtsgriinden serien-
maBig ein Drosselventil, welches die Hubkréafte tber

3,6 m bzw. 4,5 m reduziert.

W | Fiillmengen
Kraftstofftank: 77,41
Hydrauliktank: 72,01
Kihlsystem: 17,01
Elektrik

12 Volt, 90 AH-Batterie, 44 AMP-Lichtmaschine, Stra-
Benbeleuchtung, Riickfahrtscheinwerfer, NebelschluB-
leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage.

Sicherheitskabine, Regendach

Beide Fops-gepriift. Sicherheitskabine mit Einstieg
beidseitig, Sicherheitsglas rundum,

Verbundglas,

Dachfenster,

Heckscheibe aufstellbar.

2-Stufen-Heizung/Liiftung,

Warnleuchten fiir Hauptzylinder,

Regendach

Front-Wisch-Wasch-Anlage, Hupe,
Stundenzahler, Kraftstoffanzeige, Batteriekontrolle,
akustische und optische Warnanlage fir Lichtma-
schine, Kiihitemperatur, Motoroldruck, Olfilterverstop-
fung, Getriebedldruck und -temperatur.

Handbremse, Richtungsanzeiger,
hydraulisch, Gangschaltung, Parkbremse, Fahrtrich-
tungshebel, Allrad-Trennschalter,
Bremspedale, Getriebekupplung.

Tachometer mit

Warnblinkanlage,
Bedienungshebel,

zwei unabhéangige

Ausstattung wie oben, jedoch nur mit Dachverglasung.

=]

Mehrausstattung

Zusatzkreislauf fiir Anbaugeréte,
diverse Masten und Trager,
diverse Felgen und Reifen.
Getonte Kabinenverglasung,
Luxussitz,

Sicherheitsgurte,

Dach-rund-um-Warnleuchte.
Feuerloscher,
AuBenspiegel,
Kardanwellenschutz.

Kaln.

Dachscheiben-Wisch-Wasch-Anlage,

Weitere Zusatzausstattung und Anbaugerate auf
Anfrage bei Inrem JCB-Handler oder direkt bei JCB

Anderungen vorbehalten
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JCB Baumaschinen GmbH
Postfach 900607
Graf-Zeppelin-StraBe 16
5000 Kéln 90 (Porz-Grengel)
Telefon (02203) 52071
Telex 8874494 jcbd
Telefax 28536
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