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D 600 APG 5.000kg
D 600 AP 5.000 kg
D 700 AP_7.000Kg
D 900 AP 9.000Kg
D 1000 AP_10.000Kg
D 1000 APG 10.000Kg

DIMENSIONES
(mm;
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D 600 APG D 600 AP D 700 AP D 900 AP D 1000 AP D 1000 APG
2405 2480 2480 2480
1960 2190 2380 2385
2190 2440 2440 2440
1730 1820 1820 1950
3180 3560 3560 3560
475 490 490 490
970 1260 1260 1230
2450 2450 2450 2450
125 1220 1220 1220
4465 4520 4520 4990
2680 2640 2710 3820
650 665 665 630
455 430 430 1100
3000 3375 3375 3375

- - - 110
2190 2550 2550 2550

APG

ESPECIFICACIONES TECNICAS

D 600 AP D 700 AP D 1000 AP D 1000 APG
Capacidad de carga (Kg) 7000 10000
Sistema de descarga Hidréulica gratoria 180° | Hidraulica frontal | Hidraulica giratoria 180°
Chasis Articulado y oscilante
Capacidad de la tolva (|) Agua 1640 1948 2048 2440 2440 2491
Rasa 2603 2647 2827 3665 3750 3941
Colmada 3132 3291 3521 5040 5225 5944

Motor Diesel KUBOTA V3300T KUBOTA V3800 DI T

Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV) 63/86 (2600 rpm) 72 /96,5 (2600 rpm)

Potencia s/DIN 70020 (KW/CV) 69/93 (2600 rpm) 78/ 105 (2600 rpm)

N° cilindros 4

Refrigeracion Agua
Traccion 4 x 4 permanente
Transmision

Convertidor de par, con caja de cambios de velocidades sincronizada,
4 velocidades hacia delante y 4 velocidades hacia atras
mediante inversor electro-hidraulico.
Puentes con reduccion epicicloidal a la salida del diferencial.

Arranque Eléctrico
Velocidad max. (Km/h) 35 \ 40
Peso en vacio (Kg) 4380 4200 4200 \ 4700 4760 4990
Pendiente superable (a plena carga) 60 %

Circuito hidraulico

Bomba de engranajes de 25 cc.
Presion de trabajo 180 bar.

Neumaticos Delanteros 405/70-20" (14 PR) 500/60-22,5" (16PR")
Traseros 405/70-20" (14 PR) 500/60-22,5" (16PR")
Radio de giro exterior (mm) 5700 5950
Direccion Hidraulica
Presion de trabajo 115 bar
Capacidad de los depositos (|) Combustible 70
Hidraulico 65
Freno de servicio Estancos de discos multiples en bafio de aceite
Accionamiento hidraulico
Freno de estacionamiento Estancos de discos mltiples en bario de aceite
Accionamiento mecanico
EQUIPAMIENTO DE SERIE fureo protector sbatible ROPS
Sistema de seguridad antivandalico
Asiento ergondmico
Cinturén de seguridad
Faro rotativo abatible
Avisador acustico de marcha atras
EQUIPAMIENTO OPCIONAL Equipo homologado de luces
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AAUSA se reserva el derecho de variar cualquier caracteristica sin previo aviso.






