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Mit uns Uber sich
hinaus wachsen!

H.A.B Modell S 163 - 24 D4WDS

Maschinenbreite: 2,46 m

Arbeitshohe: 16,30 m



H.A.B Modell S 163 - 24 D4AWDS
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16300

Modelldaten: * S 163 - 24 DAWDS

Arbeitshéhe 16,30 m

Plattformhohe 14,30 m

Plattform Abmessung 450mx 2,36 m

Plattformverl&ngerung 2,70m

Durchfahrtshohe 237Tm-322m

Nennlast (uneingeschrénkt) 750 kg

AuBerer Wendekreis 5,50 m

Innerer Wendekreis 350m

Akkus / Verbrennungsmotor Deutz 29 KW

Fahrgeschwindigkeit in km/h (e / a) * 45 | o7

Diesel Ja

Hubzeit 38 Sek.

Senkzeit 42 Sek.

Bodenfreiheit 350 mm

Radstand 3,20m 180 =0

Max. Neigung 3° ]

Steuerung Proportional = . E—
Steigfahigkeit ca. 40% R
Eigengewicht 9000 kg | N
Max. Stiitzlast 57N/cm?

Verfahrbarkeit in voller Hohe Ja “

Ausseneinsatz Ja e

Allradantrieb Ja g

Allradlenkung Nein g3

Abstiitzung Ja 58

Transportdaten: * S 163-24D4WDS | <2

Hohe (Gelénder eingeklappt) 2,37 m =<

Lange 4,84 m

Breite 2,46 m

H.A.B. Service Center GmbH
Heidigstrasse 17
D- 76709 Kronau

Telefon; +49 (0) 7253 /94 01 -0
Telefax: +49 (0) 7253 /94 01 - 26
www.hab-hubarbeitsbuehnen.de
service@hab-hubarbeitsbuehnen.de
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