Reach Stacker
42000 kg and 45000 kg

Lisslte

C4230 TL
C4234 TL
C4535TL
C 4026 CH
C 4030 CH
C 4531 CH

Der Entwicklung der Reach Stacker ging
eine grindliche Analyse der MaterialfluBan-
forderungen in Containerterminals voraus.
Lange Testphasen im Linde-Werk und in der
Praxis folgten. Das Ergebnis: Reach Stacker
mit einer hohen Umschlagleistung fir einen
breiten Einsatzbereich und einer langen
Lebensdauer.

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:

@® Ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz
Leistungsstarker Dieselmotor mit
geringem Kraftstoffverbrauch und
hervorragenden Emissionswerten, die die
Euro 1 erflllen

© AuBergewohnlich hohes Drehmoment bei
niedriger Drehzahl: jederzeit feinflhlig und
zUigig arbeiten

® Die bedarfsgesteuerte Hydraulikanlage
liefert die immer bedarfsgerechte
Leistung fur die Hydraulikfunktionen

® Hohe Hubgeschwindigkeiten

@ Zlgig beschleunigen und abbremsen:
das lastschaltbare Viergangautomatik-
getriebe mit Reversiersperre

@ Elektronische Systeme sorgen fiir die
Uberlastsicherung und die Uberwachung
der Containeraufnahme

Ergonomischer Arbeitsplatz

Der Fahrer erreicht seinen Arbeitsplatz von
beiden Seiten des Fahrzeugs Uber eine
breite Treppe. Der gefederte Sitz ist auf
seine KorpergréBe individuell einstellbar.
Samtliche Bedienelemente  entsprechen
nicht nur der ISO 6682, sondern liegen im
optimalen Griffbereich.

Dem Fahrer entgeht nichts: Die Instrumente
unterhalb der Frontscheibe erfordern keine
dauernde Beobachtung, da eine zentrale
Warnleuchte am Kopf der Lenksaule alle
Besonderheiten meldet.

Stabiles Chassis

Robuste Kastenprofile — vorn und hinten
massiv verbunden - bilden die Rahmenkon-
struktion: Damit werden seitliche Kréafte pro-
blemlos aufgenommen und das Chassis
wird insgesamt auBerordentlich stabil. Die
Komponenten sind gut geschitzt im Chassis
untergebracht.

Modernes Motorenkonzept

Der Sechs-Zylinder-Dieselmotor von Perkins
mit 12 Litern Hubraum, Turbolader und
Ladeluftkiihler leistet starke 246 kW. Das
maximale Drehmoment von 1430 Nm wird
bei 1260 U/min erreicht. Der Motor lauft
ruhig, gerauscharm und entwickelt sichtbar
weniger Rauch bei niedriger Last.

Automatikgetriebe und Antriebsachse
Direkt am Motor angeflanscht: der Dreh-
momentwandler, der ein automatisches, last-
schaltbares Vierganggetriebe antreibt. Eine
Reversiersperre ist serienmaBig eingebaut.
Der Antrieb 188t sich bei Lastbewegungen
durch einen Tastendruck entkoppeln, um
prazis positionieren zu kénnen. Die breite
Antriebsachse ist zweifach untersetzt und fir
den Schwerlastbetrieb optimiert.

Leichtgdngige Lenkung

Sogar voller Lenkeinschlag im Stand: durch
die vollhydrostatische Servolenkung manov-
riert der Fahrer den Reach Stacker leicht
und genau.

Bedarfsgenaue Hydraulikanlage

Eine Mehrpumpen-Hydraulikanlage setzt
immer nur soviel Ol unter Druck, wie fiir das
Arbeiten benétigt wird. Lastabhéangig regeln
Ventile die Hydraulikpumpen, das spart
Treibstoff, verringert den Verschlei3 der
hydraulischen Teile und verlangert die Nut-
zungsdauer des Hydraulikdls.

Leistungsfahige Bremsen

Absolut wartungsfrei: die Olbad-Lamellen-
bremsen. Sie kdnnen mit jedem der beiden
FuBbremspedale betatigt werden.

Uberlegener Teleskoparm

Das Ziel bei der Entwicklung des Auslegers:
optimale Tragfestigkeit bei allen Spitzenbe-
lastungen — das Arbeiten in der zweiten und
dritten Reihe eingeschlossen. Umfassende
FEM- und Festigkeitsuntersuchungen flhrten
zum auBeren und inneren VerschweiBen
des AuBenprofils. Zusammen mit der optima-
len Verteilung der Gleitplatten zwischen fest-
stehendem und beweglichem Kastenprofil
bewirkt dies die maximale Stitzung der Last
und das leichte Ausfahren.

Sichere und einfache Lastaufnahme: der
Teleskop-Spreader ist mit Niveauausgleich
und hydraulischer Dampfung ausgestattet.
Ein Hydraulikmotor ermdglicht ein Drehen
um 95h/185h; der Seitenschub betragt
+ 800 mm.



LINDE

Reach Stacker

Benennung nach VDI 3586

Typenblatt fur

Marz 2000
15 Hersteller (Kurzbezeichnung) Linde Linde Linde Linde
12 Typzeichen des Herstellers C4230TL/4 C4230TL/5 C4234TL/4 C4234TL/5
18 Antrieb Elekiro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro Diesel Diesel Diesel Diesel
= 14 Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung
% 15 Tragfahigkeit/ Last (L1, L2, L3) Q (1) 42/30/16 42/30/16 42/34/16 42/34/16
E 16 Lastschwerpunktabstand, erste Reihe (L1) ¢ (mm) 1790 1790 1690 1690
N Lastschwerpunktabstandt, zweite Reihe (L2) ¢ (mm) 3840 3840 3740 3740
Lastschwerpunktabstand, dritte Reihe (L3) ¢ (mm) 6280 6280 6180 6180
1.8 Lastabstand von Mitte Vorderachse (L1-1/2 Hohe) x (mm) 2800/2600 2800/2600 2800/2600 2800/2600
1.9 Radstand y (mm) 6400 6400 6400 6400
241 Eigengewicht kg 68910 68910 71077 71077
2 2.2 Achslast mit Hublast vorn/hinten (L1) kg 94430/15300 94430/15300 92537/19540 92537/19540
§ Achslast mit Hublast vorn/hinten (L 2) kg - - - -
S | 23 Achslast ohne Hublast vorn/hinten (L1) kg 35280/33630 35280/33630 35177/35900 35177/35900
Achslast ohne Hublast vorn/hinten (L 2) kg - - - -
o a1 Bereifung vorn/hinten (SE = Superelastik, L = Luft) L/L L/L le /i L/L
Z'_;J 32 ReifengréBe, vorn 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr
< |33 ReifengroBe, hinten 18.00x 25/40pr 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr
L% 35 Rader, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 Y.
§ 36 Spurweite Mitte Reifen vorn bio (mm) 3030 3030 3030 3030
347 Spurweite Mitte Reifen hinten b1 (mm) 2786 2786 2786 2786
41 Neigung Teleskopmast/Gabeltrager vor/zurtick o/B° 56/0 61/0 56/0 61/0
42 Hohe Teleskopmast eingefahren : h1 (mm) 4900 4900 4900 4900
44 Hub bei L1/L2/L3 hs (mm) | 13400/11120/6850 |15900/14100/11350 | 13400/11120/6850 [15900/14100/11350
45 Hohe Teleskopmast ausgefahren h4 (mm) 16560 19000 16560 19000
4.7 Hohe Giber Schutzdach (Kabine) he (mm) 3900 3900 3900 3900
48 Sitzhohe/ Standhdhe h7 (mm) 2840 2840 2840 2840
S | 412 Kupplungshdhe h1io (mm) 600 600 600 600
g 415 Hohe gesenkt h1s (mm) 1495 1495 1495 1495
% 419 Gesamtlange l1 (mm) 11618 11618 11618 11618
% 420 | Lange einschl. Gabelrticken lo (mm) 8408 8408 8408 8408
g 421 | Gesamtbreite b1/b2 (mm) 4180/3400 4180/3400 4180/3400 4180/3400
G | 424 | Gabeltragerbreite 20740’ b3 (mm) 6050/12150 6050/12150 6050/12150 6050/12150
4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerust m1 (mm) 345 345 345 345
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 600 600 600 600
433 | Arbeitsgangbreite 20’ Container Ast (mm) 10225 10225 10225 10225
4.34 | Arbeitsgangbreite 40’ Container Ast (mm) 13050 13050 13050 18050 o
435 | Wenderadius Wa (mm) 8605 8605 8605 8605 v
436 | Kleinster Drehpunktabstand b (mm) 3400 3400 3400 3400
51 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 23,3/24,9 23,3/24,9 23,3/24,9 23,3/24,9
5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne-Last m/s 0,28/0,39 0,28/0,39 0,28/0,39 0,28/0,39
s 53 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39
g 55 Zugkraft mit/ohne Last “N 234/- 234/- 234/- 234/-
§ 5.6 Max. Zugkraft mit/ohne Last N 290 290 290 290
_‘5 5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last % 20,6 20,6 20,6 20,6
3 58 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last % 30,9 30,9 30,9 30,9
5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last S - - - -
510 | Betriebsbremse Olbad Lamellenbremse | Olbad Lamellenbremse | Olbad Lamellenbremse | Olbad Lamellenbremse
6.4 Batteriekapazitat V/Ah 2x12/105 2x12/105 2x12/105 2x12/105
|71 Motorhersteller/Typ Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE
é 12 Motorleistung nach ISO 1585 KW 235 285 235 235
5173 Nenndrehzahl A/min 2100 2100 2100 2100
% 74 Zylinder/Hubraum /em® 6/9600 6/9600 6/9600 6/9600
<175 Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus I/h - - - -
81 Art der Fahrsteuerung Wandler 4/4 Wandler 4/4 Wandler 4/4 Wandler 4/4
g 8.2 Arbeitsdruck fir Anbaugerate bar 210 210 210 210
‘g 8.3 Olmenge flir Anbaugerate I/min - - - -
3 | 84 Schallpegel, Fahrerohr dB (A) 74 74 74 74
85 Anhangerkupplung, Art/Typ DIN @ (mm) 50 50 50 50




DFG

Kurzzeichen nach VDI 3586

VDI 2198

Flurforderfahrzeuge

- Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde
C4535TL/4 C4535TL/5 C4026CH/4 C4026CH/5 C4030CH/4 C4030CH/5 C4531CH/4 C4531CH/5
Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung
45/35/19 45/35/19 40/26/12 40/26/12 40/30/12 40/30/12 45/31/15 45/31/15
1690 1690 1790 1790 1690 1690 1690 1690
3740 3740 3840 3840 3740 3740 3740 3740
6180 6180 6280 6280 6180 6180 6180 6180
2800/2600 2800/2600 2800/2600 2800/2600 2800/2600 2800/2600 2800/2600 2800/2600
6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400
71077 = 71077, 73330 73330 73330 73330 73751 78751
95537/20540 95537/20540 98560/14770 98560/14770 98560/14770 98560/14770 101938/18815 101938/18815
35177/35900 35177/35900 41070/32260 41070/32260 41070/32260 41070/32260 42373/35877 42876/35877
LAk L/L LA L/L L/L L/L L/E L/L
18.00x33/40pr 18.00x 33/40pr 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr 18.00 x 33/40pr 18.00x33/40pr
18.00x33/40pr 18.00 x 33/40pr 18.00 x 25/40pr 18.00x 25/40pr 18.00x25/40pr 18.00x25/40pr 18.00x 33/40pr 18.00 x 33/40pr
- 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
2786 2786 2786 2786 2786 2786 2786 2786
56/0 61/0 . 56/0 61/0 56/0 61/0 56/0 61/0
5000 5000 4900 4900 4900 4900 5000 5000
13500/11220/6950 | 16000/14200/11550] 13075/10800/6550 | 13075/10800/6550 13075/10800/6550 | 16575/13780/11050 | 13175/10900 /6650 | 15875/13880/11550
16660 19100 16560 16560 16560 19000 16660 19100
4000 4000 3900 3900 3900 3900 4000 4000
2940 2940 2740 2740 2840 2840 2940 2940
700 700 600 600 600 600 700 700
1595 1595 1495 1495 1495 1495 1595 1595
11618 11618 11618 11618 11618 11618 11618 11618
8408 8408 8408 8408 8408 8408 8408 8408
4180/3400 4180/3400 4180/3400 4180/3400 4180/3400 4180/3400 4190/3400 4180/3400
6050/12150 6050/12150 6050/12150 6050/12150 6050/12150 6050/12150 6050/12150 6050/12150 "
345 345 345 345 345 345 345 345
700 700 600 600 500 500 600 600
10225 10225 10225 10225 10225 10225 10225 10225
13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050
N 8605 8605 8605 8605 8605 8605 8605 8605
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
23,3/24,9 23,3/24,9 23,3/24,9 233/24,9 23,3/24,9 23,3/24,9 23,3/24,9 23,3/34,9
0,28/0,39 0,28/0,39 0,28/0,39 0,28/0,39 0,28/0,39 0,28/0,39 0,28/0,39 0,28/0,39
0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39
234/- 234/- 234/- 234/- 234/~ 234/- 234/~ 234/-
290 290 290 290 290 290 290 290
20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 |
Olbad Lamellenbremse | Oload Lamellenbremse | Olbad Lamellenbremse Olbad Lamellenbremse | Olbad Lamellenbremse | Olbad Lamellenbremse Olbad Lamellenbremse | Olbad Lamellenbremse
2x12/105 2x12/105 2x12/105 2x12/105 2x12/105 2x12/105 2x12/105 2x12/105
Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE | Volvo TWD 1031 VE
235 235 235 235 235 235 235 =
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
6/9600 6/9600 6/9600 6/9600 6/9600 6/9600 6/9600 6/9600
Wandler 4/4 Wandler 4/4 Wandler 4/4 Wandler 4/4 Wandler 4/4 Wandler 4/4 Wandler 4/4 Wandler 4/4
210 210 210 210 210 210 210 210
74 74 74 74 74 74 74 74
50 50 50 50 50 50 50 50




AST-Arbeitsgangbreite
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Container-Traglasten und Hubh6hen

Toplift Handler - TL

C4230TL/4 86" C4230TL/5 8 6" C4230TL/4 96" C4230TL/5 96"
27 6 Hohe 15900 mm 2
37 5 Hohe 13400 mm 37 | 25 5 Héhe 14100 mm _ 37 Sikisha 15900 mm
42 | 30 4 Hohe 11120 mm 42 | 30 | 16 |4 Hohe 11350 mm 42 4 Hohe 13435mm | 42 | 30 4 Hohe 14100 mm
2 1 30 2 130 | 42 | 30 3Hohe 11120mm | 42 | 30 | 16 |4 Hohe 11350 mm
42 | 30 | 16 |2 Hohe 6850 mm 42 | 30 | 16 42 | 30 [ 16 |2Hshe 6850mm | 42 | 30 | 16
42 | 30 | 16 42 | 30 | 16 42 | 30 [ 16 | 42 | 80 | 16
Toplift Handler - TL
(g= 4234 TL /4 8’ 6" c 4234 TL /5 8’ 6" C 4234 T /4 9 6" C 4234 TL /5 9’ 6"
27 6 Hohe 15900 mm _
37 5 Hohe 13400 mm | 37 | 29 5 Hohe 14100 mm _ 35 2 i 16900
42 | 34 4Hohe 11120mm | 42 | 34 | 16 |4Hohe 11350 mm | 42 4 Hohe 13400mm | 42 | 34 4 Hohe 14100 mm
2 | 32 22 |32 | 6 42 | 34 3Héhe 11120mm | 42 | 34 | 16 |3 Hohe 11350 mm
42 | 34 | 16 |2Hohe 6850mm | 42 | 34 | 16 42 | 34 | 16 |2Hshe 6850mm | 42 | 34 | 16
42 | 34 | 16 42 | 34 | 16 42 | 34 | 16 42 | 34 | 16
Toplift Handler - TL
C4535TL/4 | 86 C4535TL/5 | 86" C4535TL/4 | 96" C4535TL/5 |96
30 6 Hohe 16000 mm _
40 5 Hohe 13500 mm 40 | 30 5 Hohe 14200 mm i 35 5 H9he 16000 mm
45 | 35 4 Héhe 11220 mm 45 | 35 | 19 |4 Hohe 11550 mm 45 4 Hohe 13500 mm | 45 | 35 | 19 |4 Hohe 14200 mm
25 | 35 75 (35 | 19 45 | 35 3Héhe 11220 mm | 45 | 35 | 19 |4 Hohe 11550 mm
45 35 19 |2 Hohe 6950 mm 45 35 19 45 35 19 |2 Hohe 6950 mm 45 35 19
45 | 35 | 19 45 | 35 | 19 45 18 | 19 45 | 35 | 19

Combination Handler - CH

SAEENIAT| & 6" Ca026CH/5 | & 6" C4026CH/4 | 96 C4026CH/5 | 96
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33 [ 2 5Hohe R1 16575 mm _ o & Hioli 16575 Hig
40 | 26 AHoheRT 13075 mm | 37 | 26 | 12 [4Hohe 13780 mm [ 37 4 Hihe: 18075imim 3 6C Jles 4 Hohe: 15750 Hige
40 | 26 4Hohe R2 10795 mm | 40 | 26 | 12 | 5HoeheR1 11050 mm | 40 | 26 3Hohe 10800mm | 40 | 26 | 12 |3Hohe 11050 mm
20 (26 [ 72 [2Hohe  6525mm | 40 | 26 | 12 40 | 26 | 12 |2Hohe 6550mm [ 40 [ 26 | 12
40 | 26 | 12 40 | 26 | 12 40 [ 26 | 12 40 | 26 | 12
Combination Handler - CH
STatsocHIA & 6 SRR & 6 C4030CH/4 | 9'6" C4030CH/5 | 96"
3325 5HoheR 1 15575 mm : 33 & Hohe 15575 £
40 | 29 2 Hohe R1 13076 mm | 87 | 30 | 12 | 4Hohe 13780 mm | 37 Atshe. 13075imm | 8¢ .| 30 4 Hohe 13780118
40 | 30 4 Hohe R2 10800 mm | 40 | 30 | 14 | 5HoheR2 11050 mm | 40 | 29 3Hdhe 10800mm | 40 [ 80 | 14 |3 Hohe 1105070
40 | 30 | 14 |2Hohe 6550 mm | 40 | 30 | 14 40 | 60 | 14 -|2Hohe 6550 mm | 4O | 30 1 14
40 | 30 | 14 40 | 30 | 14 40 [30 | 14 40 [ 30 | 14
.
Combination Handler - CH
Cas3icn/a | &6 Ca531CH/5 | 86 C4531CH/4 | 96 C4531CH/5 | 96
36 | 26 5Hohe R1 15675 mm ) gl S Hone ‘1567
4 ] 3 AHohe RT 13175 mm | 41 | 31 | 15 | 5HoheR2 13880 mm | #! 4Hohie 15175 mm | 4L | 1 4 Hohe 133801
45 | 3 4 Hohe R2 10900 mm | 45 | 31 | 15 | 4HoheR3 11150 mm | 45 | St 3Hohe 10900mm | 45 | 31 | 15 |3 Hohe 11150 mm
25 37 175 T2Hohe 6650 mm | 25 | 31 | 15 45 | 31 | 156 |2Hohe 6650mm | 45 | 31 | 15
=15 25 1 31 45 | 31| 15 45 | 31 | 15

15 15



Ausrustungen

Sicherheit:

SerienmaBig verflgen die Reach Stacker
Uber alle erforderlichen Sicherheitsstandards.
Besonders hervorzuheben sind:

® Warnhupe

@® Notfall-Warnleuchte

@ Sicherheitssystem

@ Uberlastsicherung

@ Neutral-AnlaBvorrichtung

@ 3 Twistlockanzeigen

® Hubarmanzeige (nur Modell CH)

® Getriebe mit Reversier-Sperre

® Gute Rundumsicht

@® Lastsenkventil

@® Niedrige Gerauschwerte

SerienmaBige Ausriistung

@ Voll ausgestattete, mittig angeordnete
Fahrerkabine mit Klappttren, Front- Dach-
und Heckscheibenwischer und
-wascher, Heizung und Entfrosterdiisen

@ \oll gefederter Fahrersitz

® Umfassende Instrumente

® Kontrolle: Motor-/Getriebedldruck

@® Perkins-Dieselmotor mit Turboaufladung
und Ladeluftkihlung

@ Lastschaltbares Getriebe mit Reversier-
Sperre

@® Automatischer Gangwechsel

@ Breitspur-Antriebsachse in Schwer-
lastausfliihrung mit zweifachem
Untersetzungsgetriebe

@ Olbad-Lamellenbremse

@ Lastabhangige Hydraulikanlage

@ Servounterstitzte Hydraulik-Steuerhebel

@® Hohe Hub- und Senkgeschwindigkeit

@ Hydrostatische Servolenkung

@ Teleskopspreader-Traverse mit Drehwerk
und Seitenschub

@ Teleskopausleger-Leuchte

@ Arbeitsleuchten am Spreader

@ Hupe

Linde AG, Werksgruppe Flurférderzeuge und Hydraulik

Postfach 62, D-63736 Aschaffenburg

Telefon (060 21) 99-0, Telefax (0 60 21) 99-1570

http://www.linde.de/linde-stapler, e-mail: info.forklifts @linde-fh.de

)
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(

Abbildungen und technische Angaben sind fiir die Ausfiihrung unverbindlich. Alle MaBangaben unterliegen den Ublichen Toleranzen.

Anderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten.

Sonderausriistung

® Zweisitzige Fahrerkabine

® Nur Fahrerschutzdach

@ Nur Frontscheibe

@ Beleuchtungsanlage nach StVO

@ Automatische Rckfahrleuchte

@ Automatisches Rickfahrwarnsignal

® Rundum-Blinkleuchte

@ Lastanzeige

@ Klimaanlage

@ Kaltklimaschutz

® Hydraulikdl-Vorwarmer

® Motordl-Vorwarmer

@® Zentralschmierungen

@ Hydraulische Anschlage fiir Spreader:
30" und 35’

@ Spiegel

@ Radio-Cassettenspieler

® Trocken-Feuerldscher 3 kg

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage.

Lisstie
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