


MANITOU MANITOU MANITOU

CI 20 CI 10 LC CI 12 PF

Q kg 2000 1000 1200

c mm 600 600 600

x mm 949 680 240

y mm 2194 1950 1530

kg 1450 1400 1780

kg 1298/2152 946/1454 472/2508

kg 928/522 896/504 650/1130

mm 254 x 100 254 x 100 2 x 200 x 75

mm 4 x 85 x 90 4 x 85 x 90 1 x 250 x 100

mm 2 x 140 x 50 2 x 140 x 50 NA

1 x 1/4 1 x 1/4 2/1

b10 mm 505 505 NA

b11 mm 370 380 665

h1 mm - 1625

h2 125 720

h3 - 2345

h4 130 130

h14 mm 1212 1212 1212

h13 mm 85 +5 -0 80 +5 -0 50 +5 -0

l1 mm 2602 2628 3108

l2 mm 1432 1458 1958

b1 mm 800 800 800

s / e / l mm 45 x 170 x 1150 60 x 180 x 1150 45 x 100 x 1150

b3 760 760 790

b5 mm 540 560 214 - 730

m2 mm 40 20 50

Ast mm 2851 2878 3437

Wa mm 2400 2158 1742

km/h 9 / 12 10 / 12 9 / 11

m/s 0,10 / 0,15 0,08 / 0,12 0,08 / 0,18

m/s 0,13 / 0,10 0,14 / 0,11 0,12 / 0,11

% 6 /10 6 / 10 6 / 10

kW 2 2 2

kW 2 2 2

35B 35B 35B

V/Ah 24 / 375 24 / 375 24 / 620

kg 350 350 490

 db (A) 66 66 66



CI 12 PF
S 900 S 1450

h3 mm 900 1450

h1 mm 1440 1980

h2 mm - -

h4 mm 1440 1980




	variator: AC Mosfet Variator
	Electromagnetic: Elektromagnetisch
	Polyurethane: Polyurethane
	Battery: Batterie
	Position: Begleiten
	head office: Geschäftssitz:
	ADRESS: B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - FranceTel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97www.manitou.com
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	Hauteur de levée tab: Nennhub
	hauteur mat baisse tab: Bauhöhe eingefahren
	levée libre tab: Freihub
	Hauteur mat deploye tab: Bauhöhe ausgefahren
	Technical book: Technische Daten
	Product name: Reihe CI
	tons: 1,0 bis 2,0 tonnen
	Range: Order pickers
	Product different 4: Wide compartment
	Product different 3: Counterbalanced
	tons1: 1000 - 2000 kg
	version: - LC : Wide compartment - PF : Counterbalanced
	Caractéristiques principales: TECHNISCHE DATEN
	Dimensional drawings: ZEICHNUNGEN
	Mast dimensions: MASTAUSFÜHRUNGEN
	simplex: Simplex
	Your nearest MANITOU dealer: Ihr nächstgelegener MANITOU-Vertragshändler :
	specification: Bezeichnung
	1,1: 1.1
	Fabricant: Hersteller
	1,2: 1.2
	Model: Modelltyp
	1,3: 1.3
	Power source: Antrieb
	1,4: 1.4
	Driving position: Bedienung
	1,5: 1.5
	Nominal capacity: Nennkapazität
	1,6: 1.6
	load center gravity: Lastschwerpunkt
	1,8: 1.8
	Center to fork face: Lastabsand
	1,9: 1.9
	wheelbase: Radstand
	weights: Gewicht
	2,1: 2.1
	Operating weight: Gewicht in Betriebsbereitschaft
	2,2: 2.2
	Axle load with load: Achslasten (vorn/hinten) mit Last
	2,3: 2.3
	Axle load without load: Achslasten (vorn/hinten) ohne Last
	Tyres frame: Räder
	3,1: 3.1
	wheel type: Bereifung
	3,2: 3.2
	size of drive wheel: Abmessung der Vorderräder (Durchm. x Breite)
	3,3: 3.3
	Tyres size: Abmessung der Hinterräder (Durchm. x Breite)
	3,4: 3.4
	size of castor wheels: Abmessung der Stabilisatoren
	3,5: 3.5
	number of front wheels: Anzahl der Räder vorn/hinten (x = Antrieb)
	3,6: 3.6
	front wheel gauge: Spurbreite vorn
	3,7: 3.7
	rear wheels: Spurbreite hinten
	Miscellaneous: Verschiedenes
	8,1: 8.1
	Speed control: Fahrsteuerung
	8,4: 8.4
	average noise: Geräuschniveau in Höhe der Gabelstaplerfahrerohen (Translationsbewegung)
	Motors: Antrieb
	6,1: 6.1
	drive motor: Fahrmotor (S2 60 min)
	6,2: 6.2
	lift motor: Hubmotor (S3 10%)
	6,3: 6.3
	DIN: Batterie nach DIN 43531/35/36,A,B,C
	6,4: 6.4
	battery voltage - rated capacity: Spannung und Kapazität (5h) der Batterie
	6,5: 6.5
	Battery weight: Batteriegewicht (± 5%)
	Performances: Leistungsdaten
	5,1: 5.1
	speed of travel laden: Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last
	5,2: 5.2
	speed of raise laden: Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last
	5,3: 5.3
	speed lowering: Absenkgeschwindigkeit mit / ohne Last
	5,8: 5.8
	maximum climbing: Steigfähigkeit mit / ohne Last (S2 5 min.)
	5,10: 5.10
	Service brake: Fahrbremse
	Dimansions: Grundabmessungen
	4,34: 4.34
	Width of aisle for pallet 800x1200: Arbeitsgangbreite mit  800 x 1200 Palette in Längsstellung
	4,35: 4.35
	turning radius: Wenderadius
	4,32: 4.32
	Ground clearance at center: Bodenfreiheit in der Achsabstandsmitte
	4,9: 4.9
	Tller arm in vertical position: Deichselhöhe in Fahrstellung
	4,15: 4.15
	Fork height in low position: Gabelhöhe in Tiefstellung
	4,19: 4.19
	overall lenght: Gesamtlänge
	4,20: 4.20
	length at forks: Länge bis zum Gabelrücken
	4,21: 4.21
	total width: Gesamtbreite
	4,22: 4.22
	fork dimensions: Gabelabmessungen
	4,24: 4.24
	width of fork: Gabelträgerbreite
	4,25: 4.25
	fork spread: Mass über die Gabeln (Gabelaussenabstand)
	4,2: 4.2
	height with mast: Höhe Hubgerüst eingefahren
	4,5: 4.5
	height with mast raised: Höhe Hubgerüst ausgefahren
	4,4: 4.4
	lift height: Standardhub
	4,3: 4.3
	lift free: Freihub
	data is based: Angaben basieren auf Standardausführungen der Maschine (Batterie, Gabeln, Mast, etc.)
	dimensions are nominal: Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können im Sinne des technischen Fortschritts ohne weiter Ankündigungen geändert werden.
	cf tableau: Tabler


