www.ausa.com

AUSA Center, S.L.U. ® Cira.de Vic, Km 2.8 - PO.B. 194. 08243 Manresa - BARCELONA (ESPARNA) Tel.: +34 9387473 11 - E-mail: ausa@ausa.com

150 9001 150 14001

M-

(Sede central AUSA-Manresa)

FullGrip® System exclusivo AUSA:
| Traccidn integral por discos multiples conactabla
N electro-hidraulicamente desde el mando joystick
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D108 RM
D108 RM xa

D120 RM
D 1320 RM x4

D150 RMA
D150 RMAxas2

D120 RMG
D 150 RMG xas3

D 175 RMS
D175RMS xa

FullGrip® System:
On demand 4WD connectable by means muftiple discs
with electro-hydraulic engagemant from the joystick.
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FullGrip® System de AUSA: Full Grip@ System:
4 RM sur demande au maoyen de disques multiples Elektrohydraulisch, zuschaltbarar
avec connesdon éleciro-hydraulique depui s le joystick.  Aliradanirieb — am Joystick zu betatigen.
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D 108 RM 1000 kg
D 108 RMA _1000Kg

D 150 RM_1500Kg
D 150 RMA 1500 Kg
D 150 RMG 1500 kg
D 175 RMS 1750 kg

AB“E“”":?;; D108RM/x4 D108 RMA/x4

D 175 RMS / x4
D150RM/x4 D150 RMA/x4 D150RMG/x4 D175RMS/x4 D 175 RMS /x
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1066 1560 1560 1249 1560 1611
1420 130 1440 1455 1310 130
1070 1560 1560 1560 1560 1560
40 200 200 A0 200 20
1200 1110 122 1335 1100 1040
2000 2085 2085 2085 2085 2085
215 225 225 225 225 225
830 610 830 830 610 610
1440 1440 1440 1440 1440 1440
280 280 280 280 280 280
2550 2330 2550 2615 2330 2330
2570 1855 2590 2600 1855 1795
460 200 440 490 200 140
995 480 1015 1070 480 420
1690 - 1710 - - -
2115 2135 -
3265 3285 - -
- - 1793 1733
- - - - el 3464
1095 1225 1225 1225 1225 1273
- - - 1893 - -
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TECHNISCHE DATEN D108RM/x4 | D108RMA/x4 | D150RM/x4 | D150RMA/x4 | D150 RMG /x4 | D175 RMS/x4 D;Zﬁ:“:ﬁ;;“
Hubkraft (Kg) 1000 1500 1750 1750
Muldenart Hydraulisch Hydraulischer Hydraulisch Hydraulischer Hydraulisch um Hydraulisch, Hydraulisch,
Hochkipper Hochkipper 180 drehbaro tilting shovel (1401.) | titing shovel (140 1)
Chassis Starr
Muldenin hatt (1) Wasser 460 425 608 630 600 608 608
Gestrichen 500 650 868 970 700 868 868
Gehauft 580 750 1047 1100 900 1047 1047
Motor 1 Diesel HATZ SUPRA 1D80Z -
Power acc./DIN 70020 (KWIPS) 11.3/15.35 -
Zylinder 1 -
Kiihlung Luft -
Motor 2 Diesel KUBOTA D902 (fakutativ) KUBOTA D302
18.5/25
Power acc./SAE J 1995 (KWIPS) 12171644 121/ 1644
Zylinder 3 3
Kiihlung Wasser Water
Antrieb 432044 (Gleithupplung mittels im f)lba@lgggrter mehrfachscheiben, automatische auskupplung bei 3er und 4er Geschwindigkeitsstufen]
Kraftiibertragung Mechanisches 4-Gang-Wendegetriebe
Kupplung Mechanisch Trockenscheiben-Kuppleng & 180 mm.
Start Electric
Geschwindigkeit {(max.) (Km/h) 21 H 225 225 25 225 20
Leergewicht (Kg) B70 1200 900 1250 1200 1400 1400
Steigfahigkeit Motor 1 39% 3% 0% 26% 26% 22% 22%
Motor 2 44% 36% 3% 0% 0% 26% 459 " - 4p%?
Hydraulikkreis Bcc Zahnradpumpe. | 8ccZahnmdpumpe. | 8cc Zahnradpumpe. | 8cc Zahnradpumpe. | 8cc Zahnradpumpe. | 8cc Zahnradpumpe. | Bec Zahnradpumpe.
Betriebsdruck 115 bar.| Betriebsdruck 150 bar. | Betriebsdruck 115 bar. | Betriebsdruck 150 bar.| Betriebsdruck 150 bar. Betriebsdruck 140 bar. | Betriebsdruck 140 ban
Reifen Vorne 6.00-16 6PR [4x2/4x4) | 6.00-16 6PR [4x2/dxd) 7.50:16"8PR 27x8.5-15
Hinten 5.00-124PR (4x2) 500-124PR ([4x2) 1455RA1T" (4x2) | 6580 2-IPR. (4xd) 23x85-12TLGPR
4.00-124PR (dxd) 400-124PR [4xd)
Wenderadius aufen (mm) MT0 (4x2) 1 3620 [4xd) 3620
Lenkung Hydraulisch
Fassungsvermogen des Tankes (|| Kraftstoff 135
Hydraulikal 16.5
Betriebsbremse Hydraulische Vorderradbremse
Feststelloremse Mechanische Vordermdbremse
SERIENAUSSTATTUNG Vandah s schitz
Ergonomischer Sitz
Akustische Warnanzeige beim Riickwartsfahren
1 Kabine (geschlossen) mit Heidekraut {Kubota Motor)
ZUSATZAUSRUSTUNGEN Fahrerschutzdach ROPS/FOPS (Sicherheitsgurt, Rundumleuchte, Riickspiegel)
ROPS Schutzbogen
Beleuchtungseinrichtung homologiert
Anhangekupplung
Mechanisch lenkung, Mechanis ch bremse (Hatz Motor)
Reifen Worne (Big Foot) 10.07315.3 (4xd)
Hinten (Big Foot) 23BEH2TLEPR (dxd)
Hinten 5.00x12°-4PR (4X2)

AUSA nahd1 schdas RecH var, afna varharga Anelnd qung, Ardarungan m Zuga dar Tachn schan Walaranty i ung vazunan man.
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