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FullGrip® System exclusivo AUSA:
| Traccidn integral por discos multiples conactabla
N electro-hidraulicamente desde el mando joystick
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D108 RM
D108 RM xa

D120 RM
D 1320 RM x4

D150 RMA
D150 RMAxas2

D120 RMG
D 150 RMG xas3

D 175 RMS
D175RMS xa

FullGrip® System:
On demand 4WD connectable by means muftiple discs
with electro-hydraulic engagemant from the joystick.
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FullGrip® System de AUSA: Full Grip@ System:
4 RM sur demande au maoyen de disques multiples Elektrohydraulisch, zuschaltbarar
avec connesdon éleciro-hydraulique depui s le joystick.  Aliradanirieb — am Joystick zu betatigen.
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D 108 RM 1000Kg
D 108 RMA 1000Kg

D 150 RM _1s00Kg
D 150 RMA _1s500Kg
D 150 RMG 1500 kg
D 175 RMS _1750Kg

DMENSONSmy D108 RM/x4 D108 RMA/x4 D150 RM/x4 D150RMA/x4 D150RMG/x4 D175RMS/x4 D175 RMS /x4
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D 175 RMS
D 150 RM
D150 RMA
D 150 RMG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D 108 RMA /x4 D150 RM/ x4 D 150 RMA/ x4 D 150 RMG/ x4 D175 RMS / x4 Dgf'mﬁ:‘“:a‘;*“
Capacité de charge (Kg) 1000 1500 1750 1750
Systéme de décharge Hydraulique frontale Hydraulique en hauteur Hydraulique fronfale | Hydraulique en hauteur | Hydraulique gimbire180e | Hydraulque frontale Hydrauligue frontae
Dumper autxchargeable | Dumper autochargeabie
avec pele basculaniz de 140t | avec pele basculantz de 1401
Chassis Rigido
Capacité de la benne () Eau 460 425 608 630 600 608 608
A ras bord 500 650 68 g7 T H68 868
En déme 580 750 147 100 900 1047 1047
Moteur 1 Diesel HATZ SUPRA 1D80Z -
Puissance s/DIN 70020 (KWICV) 11.3/1535 -
Nombre de cylindres 1 -
o Refroidissement Air -
Moteur 2 Diesel KUBOTA D302 (EN OPCION) KUBOTA D302
Puissance max. nominale [KW/CV) 18.5/ 25 18.5/25 @ 3600 rpm
Puissance s/SAE J 1995 (KWICV) 12.1716.44 12.1/16.44 @ 2500 pm
MNombre de cylindres 3 3
Refroidissement Eau Eau
Traction 4x2/4x4 FulGrip®
Transmission Mécanique, 4 vitesses vers I'avant et 4 al'ariére par inverseur
Embrayage Monodisque 4 sec, & 180 mm. Actionnement mécanique
Démarrage Eléctrico
Vitesse maximale (Km'h) 21 21 25 25 25 25 20
Poids avide (Kg) 870 1200 900 1250 1200 1400 1400
Déclivité maximale (2 pleine charge) Moteur 1 39% 3% 30% 26% 26% 22% 2%
Moteur 2 44% 36% 35% 3% 0% 26% 45% 1- 40%2
Circuit hydraulique Pompe & dengrenage |Pompea dengrenages de | Pompaa dengrenage Pompea d'engrenagesdé Pompe a dengrenages de|Pompe & d'engrenagesde'Pa'npea dengrenages dej
de Bec. Pression de Bcce. Pression de de Bee. Pression de Bt Pression de Bec. Pression de Bce. Pression de travail | Bec. Pression de travail
travail 115 bar. travail 150 bar. travail 115 bar. travail 150 bar. travail 150 bar. 140bar. 140bar.
Pneus Avant 6.00-16 6PR ([dx2idxd) 6.00-16 6PR ([dx2xd) T.50x16-8PR 27%B.5-15
Amigre 5.00-12 4PR {4x2) 500-12 4PR (4x2) 1455R-13" {4x2) / 6.580x12"4PR (dxd) 23xB.5- 12 TLEPR
4.00-12 4PR {dxd) 400-12 4PR [dxd)
Rayon de braguage extérieur {mm) 347D [4x2) ] 3620 [dxd) k20
Direction Hydraulique
Pression de travail 60 bar
Capacité du réservoir []) Combustible 13.5
Hydrauligue 16.5

Frein de service
Frein de stationnement
1) Charge 1500 Kg
2) Charge 1750 kg

Hydraulique en essieu avant
Mécanique en essieu avant

EQUIPEMENT DE SERIE

Systéme anti-vandalisme
Siége ergonomique
Avertisseur sonore de marche arriére

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Cabine fermée avec chauffage (avec moteur Kubata )

Troit protecteur FOP S/ROPS (Ceinture,Gyrophare, rétroviseur)

Arceau protecteur ROPS

Eclairage routier

Direction mécanique y frein mé {aveec moteur Hatz )

Crochet de remaorgue

Pneus Avant (Big Foot)

10.0/75-15.3 [4xd)

Arrigre (Big Foot)
Arrigre

23xB.50-1ZTLEPR. (4x4)

5.00x12"4PR [4X32)
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