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AGROCOM.
AGROCOM entwickelt Programme und Geräte,
die in Ihrem Büro alle Informationen zusammen-
laufen lassen. Davon profitiert der Futterbau-
betrieb wie auch der Lohnunternehmer. AGRO-
COM bietet Ihnen Anwendungen von der Viehhal-
tung bis zum Rechnungswesen, vom Flottenma-
nagement bis zur Wettervorhersage und ver-
knüpft diese zu einem einzigen zukunftssicheren
System.

CLAAS – Ihr kompetenter 
Partner in der Futterernte

CLAAS Vorsatzgeräte.
Ob im Mais oder im Gras, die Vorsatzgeräte von
CLAAS zeigen ihre Leistungsfähigkeit unter allen
Einsatzbedingungen und bestimmen die Leis-
tungsfähigkeit des selbstfahrenden Häckslers
entscheidend mit. Sie sind ein wichtiger Bau-
stein innerhalb der Futterernte.

CLAAS, das UNTERNEHMEN FUTTERERNTE, steht für mehr als ein leistungsfähiges, individuell

einsetzbares Futtererntemaschinen-Programm. Im UNTERNEHMEN FUTTERERNTE werden die

vielfältigen CLAAS Angebote gebündelt – Landwirte und Lohnunternehmen bekommen alles

aus einer Hand. Lesen Sie selbst, was CLAAS im Bereich Futterernte für Sie zu bieten hat.

Ein breitgefächertes Programm.
Von Trommel- und Scheibenmähwerken über
Wender und Schwader bis hin zu Ladewagen,
selbstfahrenden Häckslern, Rund- und
Quaderballenpressen sowie Teleskopladern bie-
tet CLAAS bäuerlichen Betrieben und Lohnunter-
nehmern eine auf die jeweiligen Einsatzbedin-
gungen abgestimmte Verfahrenskette an. Das
CLAAS Programm ist das umfassendste und am
breitesten gefächerte, das der internationale
Markt derzeit für Sie bereithält.

Kompetente Lösungen.
CLAAS SPECIAL PRODUCTS entwickelt maß-
geschneiderte Lösungen für spezialisierte land-
wirtschaftliche Betriebe und Lohnunternehmen,
die an ihre Betriebsstrukturen angepasste Tech-
nik fordern. Das CLAAS FIELD SHUTTLE Produkt-
programm kombiniert in idealer Weise die 
leistungsstarke, moderne Häckslertechnologie
mit einer schlagkräftigen Transporttechnologie.
Hier werden die Weichen für neue Zukunftstech-
nologien in der Futterernte gestellt.

CLAAS Traktoren.
Während die CELTIS Reihe den Hauptschwer-
punkt im kleinbäuerlichen Betrieb hat, sind
ARES und ATLES vor allem in Großbetrieben und
beim Lohnunternehmer im Einsatz. Zusammen
mit dem XERION als Zugmaschine im High-End-
Bereich steht damit dem Kunden ein lückenloses
Traktorenprogramm von 56 PS bis 330 PS für die
verschiedensten Einsatzbereiche zur Verfügung.



CLAAS Kundendienst
Bei der Entscheidung für eine Maschine spielen
viele Faktoren eine Rolle. An herausragender
Stelle steht der Service. Er ist für die Praxis von
ausschlaggebender Bedeutung. Der gut ausge-
bildete CLAAS Kundendienst steht Ihnen weltweit
und zu jeder Zeit für Ihre Futtererntemaschine zur
Verfügung.

CLAAS ACADEMY
Die Schulung der CLAAS Vertriebs- und
Technikmannschaft wird von der CLAAS
ACADEMY durchgeführt. Ihnen, als CLAAS-
Kunde, stehen somit bestausgebildete  CLAAS
Mitarbeiter und Händler sowohl beim Kauf als
auch im After-sales Bereich beratend zur Seite.

CLAAS FINANCIAL SERVICES
Mit CLAAS FINANCIAL SERVICES garantieren wir
Ihnen maßgeschneiderte Finanzierungen zum
günstigsten Preis. Mit dieser Serviceleistung
steigern Sie Ihre Rentabilität und senken Ihre
Kosten pro Hektar. Bei der Wahl zwischen
Kredit, Leasing oder Miete suchen wir die
Lösung, die für Ihre Interessen am vorteilhafte-
sten ist.

CLAAS SERVICE & PARTS
Neben der qualitativ hochwertigen Technik
ist vor allem ein leistungsfähiges umfassen-
des Servicekonzept Bestandteil des UNTER-
NEHMEN FUTTERERNTE. Hohe Verfügbarkeit
von ORIGINAL CLAAS Ersatzteilen zusammen
mit einem dichten Vertriebs- und Service-
netz geben Ihnen die notwendige Sicherheit,
die Sie in der Ernte benötigen.
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Mit QUANTUM-
Großraumwagen von
Anfang an auf Erfolgskurs.

5

Stabile Anhängung.
Die Deichsel ist auf die hohe Belastbar-

keit der QUANTUM-Großraumladewagen

abgestimmt.

Je nach Bremssystem der Wagen gibt

es zwei äußerst solide Deichselaus-

führungen:

• Auflaufbremse und einem ent-

sprechenden zulässigen Gesamt-

gewicht von bis zu 8 t.

• Druckluftbremse bzw. hydraulischer

Bremse und einem zulässigen

Gesamtgewicht von bis zu 11 t.

• Stabile, geschraubte Zugöse gemäß

DIN 74054 bei Druckluftbremsanlage

reduziert die Wartungskosten.

• Zum Schutz des Schlepperreifens ist

die Unterkante der Deichsel mit

einem Rundprofil abgedeckt.

Knickdeichsel serienmäßig.
• Zwei doppeltwirkende Hydraulik-

zylinder.

• Abstand der ausgehobenen Pickup

von ca. 68 cm vom Boden.

• Störungsfreies Entladen im Fahrsilo.

Nicht im Weg.
Nur Federstecker ziehen und Stützfuß
nach oben schieben. So einfach machen
Sie sich den Arbeitsbereich frei und die
Gelenkwelle ist vor Beschädigungen
geschützt.

Hochbelastbarer Antrieb.
Vom Hauptgetriebe zweigt seitlich der
Strang ab, der den Rotor und die Pickup
antreibt. Auch bei stark variierender
Belastung läßt die kontinuierliche
Leistung nicht nach.

Deichsel für die Hitchanhängung.
Zusätzlich zur serienmäßigen
Ausstattung mit Zugmaulanhängung ist
der QUANTUM auch mit einer Deichsel
für Hitchanhängung erhältlich.

Geflanschte Zugöse.
Schneller und kostengünstiger 
Austausch im Bedarfsfall.

QUANTUM 3500 / 3800
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Saubere Arbeit 
ist Ehrensache.

Sicherer Halt gegen Zinkenbruch.
Die elastischen, speziell für schweres
Futter ausgelegten Federstahl-
Doppelzinken sind in Zinkenträgern aus
stabilem U-Profil fest verschraubt. Ihre
Federwindungen werden auf der be-
lasteten Seite gestützt.

Nachlaufende Tasträder Serie.
Die Tasträder sind seitlich pendelnd
aufgehängt, laufen nach und radieren
bei Kurvenfahrt nicht. Sie passen die
Pickup optimal dem Boden an und 
wirken stoßdämpfend.

Hohe Aufnahmeleistung.
• QUANTUM-Hochleistungspickup mit

fünf Doppelzinkenreihen.

• Enger Zinkenabstand für saubere,

verlustfreie Futteraufnahme.

• Höheneinstellbares Prallblech sichert

auch bei kurzem Gut den permanen-

ten Einzug.

Riesige Arbeitsbreite.
• Aufnahmebreite von 1,80 m.

• Problemlose Aufnahme von breiteren

und ungleichmäßig gezogenen

Schwaden.

Exakt aufeinander abge-
stimmte Arbeitsorgane.
• Genaue Abstimmung von Pickup und

Förderrotor.

• Von der Pickup aufgenommene Futter-

massen werden vom Rotor problemlos

übernommen und in den Laderaum

gefördert.

QUANTUM 3500 / 3800
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Mit ROTO CUT einen
guten Schnitt machen.

optimale Aufnahme des angewelkten

Futters.

• Theoretische Schnittlänge von 45 mm.

• Einreihige Anordnung von 33 Messern.

• Große Laufruhe.

• Hohes Schluckvermögen.

• Gleichmäßiger Schnitt ohne Last-

spitzen durch spiralförmige Zinken-

anordnung.

Das kräftige Herz.
• Verminderter Kraftbedarf und saube-

rer Schnitt durch die spezielle

Stellung der 33 Messer verbunden

mit der besonderen Form der ge-

staffelten Doppel-Rotorzinken.

• Ausgefeilte Anordnung der Rotor-

zinken zu den Abstreifern macht das

Laden in allen Futterarten (Grünfutter,

Silage, Heu) möglich.

Servicefreundlich.
Die einzelnen Förderzinken lassen sich
durch den einfachen Verschluss bei
Bedarf leicht ausbauen. Sie sind nicht
mit dem Rotormantel verschweißt.

Schonende Futterbehandlung.
Durch den großen Winkel von 90° der
Förderzinken zu den Abstreifern wird
das Futter äußerst schonend trans-
portiert.

Automatische Kettenschmierung
serienmäßig.
Pinsel verteilen das Öl bei jedem Aus-
heben der Pickup auf die Antriebs-
ketten im Wagen.

Auf Vorrat.
Ein Blick auf den Ölbehälter genügt.
Einfach nur nachfüllen und das
Schmieren erledigt sich von selbst.

Ziel: qualitativ
hochwertiges Futter.
Ein kurzer, exakter, gleichmäßiger

Schnitt ist zur Bereitung von Silage 

von entscheidender Bedeutung. Das

CLAAS-ROTO-CUT-System bietet dafür

alle Voraussetzungen. Einerseits bleibt

die für die Tiergesundheit so wichtige

Futterstruktur erhalten, andererseits ist

eine gute Verfestigung im Silo und eine

problemlose Entnahme und Weiterver-

arbeitung in Futtermisch- und Verteil-

wagen gewährleistet.

Leistungszentrale.
• Großer ungesteuerter Rotor.

• Antrieb über eine robuste Einzelroll-

Triplexkette mit konstanter Spann-

vorrichtung.

• Rotorlagerung auf Pendelrollenlager

zum Ausgleich von hohen

Belastungen.

• 9 Zinkenreihen und großer Rotordurch-

messer für geringen Kraftbedarf und

QUANTUM 3500 / 3800
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Zur E
bis zu

Entriegelungshebel umlegen. Sie können so
bereits einzelne Messer entnehmen.

Sicherungsstecker des Entriegelungshebels
herausziehen.

QUANTUM 3500 / 3800
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Messerwechsel ganz einfach.
• Werkzeugloser QUICK-OUT-

Messerschnellwechsel für super-

schnellen Aus- und Einbau der

Messer.

• Beim Öffnen der Schneidwanne lösen

sich die Einzelsicherungen automa-

tisch von den Messern.

Messer einzeln abgesichert.
• Einzelsicherung der Messer gegen

Fremdkörper.

• Die Messer schwenken aus und sofort

selbsttätig wieder ein.

• Keine Bruchgefahr der Messer.

• Reibungsloses Arbeiten.

Verstopfungen schnell lösen
ohne abzusteigen.
• Förderkanal hydraulisch vom Fahrer-

sitz aus um etwa 8 cm erweiterbar.

• Zapfwelle wieder einschalten, der

Stau löst sich auf.

Frei zugänglich von allen Seiten.
• Zweistufig hydraulisch aufklappbare

Schneidwanne, gesteuert über

Vorwahl auf dem Control Terminal.

• Von der Rückseite gesamter Rotor frei

zugänglich.

• Das gesamte Förder- und Schneid-

system kann leicht und mühelos 

kontrolliert, gereinigt und  gewartet

werden.

Messer raus: 
QUICK-OUT und fertig!

Komfortable Wartung.
Durch eine zweite Stufe können Sie die
Schneidmulde komplett öffnen. So
haben Sie den gesamten Förderkanal
frei im Blick.

4 5

Sie können dann sämtliche Messer leicht 
herausnehmen.

So stehen die Messer locker in der
Schneidmulde.

ntriegelung aller 33 Messer Auswurfhebel
ur Arretierung nach oben ziehen.

CLAAS Original.
Die Messer aus gehärtetem Werkzeug-
stahl mit Wellenschliff halten was sie
versprechen: garantiert exakten Schnitt
für gute Futterqualität.

QUANTUM 3500 / 3800
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Zuverlässiger Kratzbodenantrieb.
Ein starker Hydromotor treibt den
Kratzboden an. Über den doppelt 
wirkenden Hydraulikanschluss am
Schlepper können Sie den Kratzboden
auch rückwärts laufen lassen.

QUANTUM-Ladetechnik –
volle Leistung voraus.

Befüllung reibungslos.
• Abdeckung der profilierten Bord-

wände im vorderen Bereich mit

zusätzlichen Blechen, die die dort

auftretenden Drücke aufnehmen und

verteilen.

Abladen zügig und gleichmäßig.
• Durchgehend senkrechte Bordwände

gegen das Absacken des Futters 

während des Abladens.

• Kratzboden mit vier soliden Ketten-

strängen mit geteilten, versetzt ange-

ordneten U-Profilleisten.

• Steuerung der Kratzbodengeschwin-

digkeit bei allen K- und P-Modellen

über die Motordrehzahl des Schlep-

pers, bei den S-Wagen über das

Potentiometer am Bedienpult.

Sicher geöffnet.
• Weit öffnende Heckklappe für schnelle

Entladung großer Futtermengen.

• Bedienung der Klappe vom

Schleppersitz aus.

• Sicherheitsfunktion: bei einem

Hindernis bleibt die durch ihr Eigen-

gewicht sinkende Heckklappe stehen.

Erst wenige Zentimeter vor der

Verriegelung wird die Hydraulik ein-

geschaltet und die Klappe mit Kraft

zugezogen und verriegelt.

Kratzbodenketten einfach spannen bei
QUANTUM 3500 K, 3500 P und 3500 S.
Bequem spannen Sie die beiden Kratz-
bodenstränge rechts und links von
außen – seitlich am Wagen – mit einem
Ringschlüssel.

Automatische Kratzbodenspannung
beim QUANTUM 3800 K/P.
Die Ketten des Kratzbodens werden
durch die Zugfedern automatisch nach-
gespannt. Eine gelegentliche Kontrolle
reicht.

QUANTUM 3500 / 3800
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Mit dem CLAAS-Control-
Terminal gut bedient.

Komfortable Steuerung.
Mit dem CLAAS-Control-Terminal schal-

ten Sie blitzschnell und haben alles im

Griff. Bequem wählen Sie von einem

Bedienpult aus der Schlepperkabine

heraus alle Ladewagenfunktionen vor,

die Sie als nächste durchführen 

wollen.

Pickup.
Die breite Pickup im rechten Moment heben
und senken – nur mit einem Fingertip vorwäh-
len und über das Steuerventil des Schleppers
Druck geben. Schwad für Schwad wird so
vollständig aufgenommen.

Knickdeichsel.
Knickdeichsel heben und senken – auch das
wählen Sie mit einem Fingerdruck auf dem
Control-Terminal vor. Mit optimal ausgehobe-
ner Pickup fahren Sie störungsfrei übers Silo
und Sie können die Knickdeichsel während
des Entladens auch jederzeit ablassen.

Schneidmulde.
Schneidmulde zur Schmutzbeseitigung öffnen
und schließen – alles ganz leicht und sekun-
denschnell.

Dürrfutteraufbau.
Die QUANTUM-Großraumladewagen der K-
Reihe sind mit einem hydraulisch klappbaren
Dürrfutteraufbau ausgestattet. Damit lassen
sie sich ganz universell einsetzen. Zum
Reduzieren der Durchfahrhöhe klappen Sie
den Aufbau einfach ab.

Heckklappe.
Die Heckklappe öffnen und schließen, bequem
vom Schleppersitz aus haben Sie das im Griff.

Kratzboden.
Beim S-Wagen steuern Sie die Geschwindig-
keit unabhängig vom Schlepper über das
Potentiometer ganz nach Wunsch.

Die Elektronik schaltet dementspre-

chend die Ventile und Sie brauchen nur

noch über das Steuerventil Druck

geben.

Alle aktivierten Funktionen werden über

Leuchtdioden angezeigt. So ist der 

kontinuierliche Einsatz – auch nachts –

für Sie kein Problem.

Vollmeldeanzeige.
Die Ladekapazität voll im Blick – ein optisches
Signal zeigt Ihnen an, daß das Futter an der
Heckklappe des QUANTUM angekommen ist.

QUANTUM 3500 / 3800
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Gelenkte Achse.
Zur Schonung der Grasnarbe und zur
Verminderung des Reifenverschleißes
können fast alle QUANTUM mit einer
Nachlaufachse ausgerüstet werden.

Hoch beladen
sicher ans Ziel.

Gut gefahren.
Starke Berge-, Lade- und Transport-

leistungen verlangen ein starkes

Fahrwerk und eine passende Bereifung.

Der QUANTUM ist damit nicht nur ein

erstklassiger Futterernter, sondern wird

ebenso zum souveränen Transporter.

Parabelfedern und Ausgleichs-
schwingen serienmäßig.
• Parabelfedern für ausgesprochen

stabiles Fahrverhalten am Hang und

durch reduzierte Ein- und Aus-

federungseigenschaften ein überaus

ruhiger Lauf.

• Tandemachse serienmäßig mit Feder-

schwingen mit Achslastausgleich für

hervorragende Dämpfungseigen-

schaften und gleichmäßige Verteilung

der Belastung auf beide Achsen unter

allen Abrollverhältnissen.

Höchstgeschwindigkeit an
Ihren Schlepper angepasst.
• QUANTUM mit Rückmatic 

bis 40 km/h.

• QUANTUM mit Druckluftbremsanlage

je nach Bereifung 40 km/h oder 

60 km/h.
Großvolumige Bereifung.
Mit den Bereifungen 19.0/45-17,
500/50-17 und 555/45-17 halten Sie
auch bei schwerer Ladung den
Bodendruck gering.

QUANTUM 3500 / 3800
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QUANTUM 3500 S – 
Maßstab für Leistung.

Gleichmäßige Arbeit.
Wer Wert auf eine homogene Matte und

ein leichtes Verteilen des Futters im

Fahrsilo legt, der trifft mit dem 

QUANTUM 3500 S eine gute Wahl.

Dosierwalze mit Kniff.
• Zwei leistungsstarke Dosierwalzen,

die direkt vom Hauptgetriebe aus

über Winkelgetriebe und Gelenkwellen

angetrieben werden.

• Breitere äußere Zinken für problemlo-

sen Transport des Futters durch die

beiden Dosierwalzen.

Intelligente Steuerung.
Beim Laden wird das Abschalten des

Kratzbodens über einen Vollmelde-

kontakt an der unteren Dosierwalze

gesteuert. Gleichzeitig erhält der Fahrer

über das Bedienpult die Vollmeldung.

Erst wenn Sie auf „Abladen“ schalten

und sich die Heckklappe öffnet, laufen

nacheinander die Dosierwalzen wieder

an. Über das doppelt wirkende Steuer-

Anpassungsfähige Heckklappe.
Mit zwei einfachen Handgriffen können
Sie die zweigeteilte Heckklappe je nach
Bedarf einstellen: 
Öffnen der ganzen Heckklappe:
Die komplette Klappe öffnet sich, das
Futter wird schnell abgeladen. Wichtig
bei kurzen Fahrsilos!

Öffnen nur des Unterteils der
Heckklappe, das Oberteil bleibt
geschlossen: 
Das Futter fällt wie in einem Schacht
nach unten und wird als ebene Matte
abgelegt. Direktes Walzen ohne
Siloverteilgerät wird möglich.

ventil setzen Sie den Kratzboden in

Gang.

Kontrolliertes Entladen.
• Steuerung der Geschwindigkeit des

Kratzbodens über das Potentiometer

am Bedienpult.

• Geschwindigkeit einstellbar unab-

hängig von der Schlepperdrehzahl.

• Beim Abladen automatisches Ab-

schalten der Pickup beim Ausheben,

die Dosierwalzen laufen weiter.

QUANTUM 3500 / 3800
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QUANTUM 3500 P 
und 3800 P – 
die Silage-Spezialisten.

U-Profilleisten für störungsfreies

Entladen.

• Bedienung des Kratzbodens beim

Entladen über das doppeltwirkende

Steuerventil, die Gelenkwelle muss

nicht eingeschaltet werden.

Rundum stabil.
• Hohe Stabilität durch verwindungs-

aktives, geschraubtes Chassis.

• Starker Kastenaufbau mit C-Profilen

beim Hauptrahmen und Querträgern ist

auf Dauerbelastungen ausgerichtet.

Höchstleistung im Großformat.
Mit ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrem

Ganzstahlaufbau wird der QUANTUM

3500 P / 3800 P für die harten Praxis-

bedingungen gerüstet. Der minimale

Wartungsaufwand und der große Bedien-

komfort machen sie zum idealen Partner

für Betriebe mit betont starkem

Futterbauanteil.

Große Klappe, viel dahinter.
• Große Ladekapazität und äußerst robu-

ste Konstruktion für den professionellen

Dauereinsatz und hohe Tagesleistungen.

• Geschlossener Laderaum für verlust-

freien Transport kurzgeschnittener

Futtermengen auch über größere

Entfernungen.

• Hochaushebende Heckklappe und

robuster Kratzboden mit versetzt ange-

ordneten, auf Stahlschienen laufenden

Bequemes Arbeiten.
Auch beim QUANTUM 3500 P steuern
Sie die Wagenfunktionen mit einem
Tasterbedienpult und dem einfach-
wirkenden Steuerventil vom Schlepper
aus.

Störungsfreies Entladen.
Die weit öffnende Heckklappe erlaubt
schnelles, störungsfreies Entladen.
Mit der Vorwahl auf dem Control-
Terminal und anschließendem Bedienen
des Steuerventils wird sie hydraulisch
geöffnet bzw. geschlossen. Zur Sicher-
heit verriegelt sie sich zusätzlich
mechanisch.

Tonnenweise Anwelksilage.
Hohes Ladevolumen, perfekte Entlade-
technik mit großer Heckklappe und
leistungsstarkem Kratzboden machen
die Silageernte zum professionellen
Arbeitseinsatz.

QUANTUM 3500 / 3800
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QUANTUM 3800 K – 
der Erntestarke.

Aufgeklappt...
Der serienmäßige hydraulisch klappbare
Dürrfutteraufsatz paßt das Lade-
volumen Ihres QUANTUM den Bedürf-
nissen Ihres Betriebes an.

...oder abgeklappt.
Für das tägliche Futterholen verringern
Sie die Durchfahrthöhe mit einem
Fingertip auf dem Bedienpult.

Riesenöffnung.
Die weit aufschwingende Heckklappe
läßt sich vom Schleppersitz aus
hydraulisch öffnen und schließen. Zur
größeren Sicherheit verriegelt sie sich
zusätzlich von selbst.

Stabil und trotzdem leicht.
• Geschlossener, niedrigerer Aufbau aus

einem extrem belastbaren Haupt-

träger, damit verschraubten C-Profil-

Querträgern und kräftigen Rungen.

• Faltbarer Dürrfutteraufsatz:

- Laden von Heu oder Silage mit 

nach oben geklapptem Aufsatz, um 

das Ladevolumen voll zu nutzen.

- Tägliches Grünfutterholen mit 

abgeklapptem Aufsatz für jede 

Durchfahrt.

• Automatische Kratzbodenketten-

spannung.

Flexibler Erntepartner.
Die modernen Großraumladewagen

QUANTUM 3800 K wurden speziell für

Betriebe mittlerer Größe konzipiert – 

für den Profilandwirt, für den höchste

Wirtschaftlichkeit Priorität hat.

Universell einsetzbar durch das hohe

Ladevolumen und den klappbaren

Dürrfutteraufbau sind sie ein unver-

zichtbarer Partner bei der täglichen

Grünfutterernte mit Stallfütterung, zur

Silagegewinnung oder zum Heuholen.

QUANTUM 3500 / 3800



Stabilität ist Thema Nr. 1.
Die QUANTUM-Großraumladewagen sind

für den harten Dauereinsatz gebaut. Sie

müssen schwere Lasten sicher trans-

portieren. Da ist die robuste Konstruk-

tion lebenswichtig.

Der Rahmen.
• Extreme Belastbarkeit der Haupt-

rahmenträger durch das C-Profil.

• C-Profil-Querträger und kräftige

Rungen sind mit den Hauptrahmen-

trägern servicefreundlich verschraubt

und nicht verschweißt.

• Verwindungsaktiver Rahmenaufbau ist

wie bei der LKW-Technologie für

gleichmäßige Verteilung der

Belastung über den gesamten Aufbau.

Wartung im Minimum.
• Gut zugängliche Wartungs- und

Schmieröffnungen ohne Abschrauben

von Sicherheitsabdeckungen.

• Übersichtliche und leicht zugängliche

Anbringung der zu Schmierleisten

zusammengefaßten Schmiernippel

unter der Abdeckhaube.

• Saubere Unterbringung der Hydraulik-

schläuche und -leitungen unter der

Haube zum Schutz vor Staub,

Schmutz und Beschädigungen.

Stabilität und
Wartung.
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Revolutionärer Schliff.
Scharfe Messer und ein exakter Schnitt

sind die garanten für eine erstklassige

Silagequalität. Mit dem CLAAS AQUA

NON STOP Messer- Nassschleifgerät

schärfen Sie die Messer Ihres

Ladewagens wie noch nie. Übrigens

können Sie auch die Messer der

CLAAS-Ballenpressen damit schärfen.

Einfach, schnell, effektiv.
• Ca. 98% aller handelsüblichen

Bogenmesser werden mit nur einem

Haltesystem geschliffen.

• Bis zu 150 Schleifvorgänge pro

Stunde.

• Gesundheitsschädliche Schwebstoffe

verbleiben im Wasser.

• Komfortables ermüdungsfreies

Arbeiten.

• Kein Verlust der Härtung beim

Schleifvorgang.

• Korrekter Winkel und Beibehaltung

des Wellenschliffes.

• Messbare Einsparung von Kraftstoff.

• Reduzierter Verschleiß an Schlepper

und Maschine.

• Kurzer, gleichmäßiger und sauberer

Schnitt für eine gute Futterqualität.

• Gleichmäßig scharfe Messer garantie-

ren erhöhte Schlagkraft in Ihrer

gesamten Erntekette.

Mit AQUA NON STOP 
zu scharfem Schnitt.

Einzigartiger Unterwasserschliff.
Während des Schleifvorganges wird
immer eine ausreichende Kühlung der
Messer erreicht. So wird ihre Härtung
erhalten.

Bis zu 8 Messer.
Sogar während des Schleifvorganges
können die Messer im Haltesystem
gewechselt werden.

QUANTUM 3500 / 3800



Technische Daten.
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QUANTUM QUANTUM QUANTUM
3500 K 3800 K 3500 P

Pickup
Trommeldurchmesser mm 320 320 320
Aufnahmebreite mm 1800 1800 1800
Rechbreite mm 1530 1530 1530
Tastradbereifung 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8
Zinkenabstand mm 61 61 61

Bodenfreiheit unter der Pickup
Knickdeichsel abgelassen mm 380 380 380
Knickdeichsel ausgefahren mm 680 680 680

Rotor
Breite mm 1530 1530 1530
Durchmesser mm 860 860 860
Zinkenreihen Anzahl 9 9 9

Messer (eine Ebene) Anzahl 33 33 33
Schnittlänge

kleinste theoretische mm 45 45 45
Kratzboden

Ketten Anzahl 2 x 2 2 x 2 2 x 2
Vorlaufgeschwindigkeit m/min bis 12,5 bis 12,5 bis 12,5

Ladevolumen (DIN 11741) cbm 26,6 31,8 28,0
Pritschenhöhe

bei Serienbereifung mm 1180 1180 1180
Spurweite mm 1850 1850 1850
Bereifung

Rückmatic bis 40 km/h Serie 19.0/45-17 - -
6-Loch-Felge - -

Rückmatic bis 40 km/h Option 500/50-17 - -
6-Loch-Felge - -

Druckluft bis 40 km/h Serie - 500/50-17 500/50-17
- 8-Loch-Felge 8-Loch-Felge

Druckluft bis 60 km/h Option - 555/45-17 555/45-17
- 8-Loch-Felge 8-Loch-Felge

Hydraulische Bremse bis 40 km/h Serie - 500/50-17 500/50-17
- 8-Loch-Felge 8-Loch-Felge

Option - 555/45-17 555/45-17
- 8-Loch-Felge 8-Loch-Felge

Gesamtlänge mm 8100 9250 8100
Gesamtbreite mm 2550 2550 2550
Gesamthöhe

mit Bereifung 500/50-17 mm - 3990 3680
mit Bereifung 19,0/45-17 mm 3410 - -
obere Bordwand abgeklappt mm - - 3050

Dürrfutteraufbau abgeklappt mm 2600 2600 -
zulässiges Gesamtgewicht

Rückmatic/Druckluft/hydr. Bremse t 8/-/- -/11/11 -/11/11
zulässige Deichselstützlast

Rückmatic/Druckluft/hydr. Bremse t 1,0/-/- -/1,2/1,2 -/1,2/1,2
Eigengewicht kg ca. 5040  ca. 5560 ca. 5320

QUANTUM 3500 / 3800



CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den
Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb
sind Änderungen vorbehalten. Angaben und
Abbildungen sind als annähernd zu betrachten
und können auch nicht zum serienmäßigen
Lieferumfanggehörende Sonderausstattungen
enthalten. Dieser Prospekt wurde für den welt-
weiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie
bezüglich der technischen Ausstattung die
Preisliste Ihres CLAAS-Vertriebspartners.
Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrich-
tungen abgenommen, um die Funktion deutlich 
zu machen. Alle Maschinen werden nach den 
geltenden Maschinenrichtlinien geliefert.
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QUANTUM QUANTUM 
3800 P 3500 S

320 320
1800 1800
1530 1530
16 x 6,50-8 16 x 6,50-8
61 61

380 380
680 680

1530 1530
860 860
9 9
33 33

45 45

2 x 2 2 x 2
bis 12,5 bis 12,5
33,2 25,6

1180 1180
1850 1850

- -
- -
- -
- -
500/50-17 500/50-17
8-Loch-Felge 8-Loch-Felge
555/45-17 (Serie) 555/45-17
8-Loch-Felge 8-Loch-Felge
500/50-17 -
8-Loch-Felge -
555/45-17 -
8-Loch-Felge -
9250 8200
2550 2550

3680 3680
- -
3050 3050
- -

-/13/11 -/11/-

-/1,2/1,2 -/1,2/-
ca. 5650 ca. 5660

QUANTUM 3500 / 3800



CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH

Postfach 1164, 33426 Harsewinkel

Tel. +49 (0)5247 12-1144

www.claas.de
08/04 (Be) deutsch 150/248 552.2

Regionales CLAAS Centrum

Regionales CLAAS Centrum 
mit Gebrauchtmaschinenzentrum

Zentrales Ersatzteillager,
CLAAS weltweit

CLAAS Stammsitz

CLAAS Centrum Landsberg
Köthener Straße 8
06188 Landsberg
Tel. 034602 284-0
Fax: 034602 284-19

CLAAS Centrum Wittstock
Bahnhofstraße 2
16909 Liebenthal
Tel. 033962 624-0
Fax: 033962 624-10

CLAAS Centrum Bordesholm
Dieselstraße 3
24582 Bordesholm-Wattenbek
Tel. 04322 7549-0
Fax: 04322 7549-20

CLAAS Centrum Grasdorf
Lindener Bergsfeld 8
31188 Grasdorf
Tel. 05062 9080-0
Fax: 05062 9080-12

CLAAS Parts Logistikcenter Hamm
Kranstraße 40
59071 Hamm-Uentrop
Tel. 02388 841-1533
Fax: 02388 841-1535

        
                            

Der AGROCOM-Service 
ist über die Telefon -Zentrale 
der Centren erreichbar.

Für Sie vor Ort.
CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Münsterstraße 33
33428 Harsewinkel
Tel. 05247 12-0
Fax: 05247 12-1164

CLAAS Centrum Hockenheim
Talhausstraße 8
68766 Hockenheim
Tel. 06205 2003-0
Fax: 06205 2003-49

CLAAS Centrum Vohburg
Kronwiedstraße 2
85088 Vohburg
Tel. 08457 74-0
Fax: 08457 74-22

CLAAS Centrum Langenau
Magirusstr. 17
89129 Langenau
Tel. 07345 9333-0
Fax: 07345 9333-29

www.claas.de

Mit den regionalen CLAAS Centren 

inklusive Gebietsersatzteillägern 

bietet CLAAS Ihnen ein Servicenetz,

das in dieser Dichte einzigartig in 

Deutschland ist. Messen Sie uns daran!


