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Der Selbstfahrer für Profis.

Im Pflanzenschutzbereich gibt es ein Synonym für exakte Gestängeführung, einfaches Handling und optimale,  
zuverlässige Applikation: Rogator. Unsere langjährige Erfahrung und etliche Schlüsseltechnologien haben wir in  
unserem innovativen Pflanzenschutzselbstfahrer, dem Rogator 600, zur Gänze perfektioniert.
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Rogator 635 Rogator 645 Rogator 655
Nennleistung nach ISO14396 kW/PS 125 / 170 153 / 208 167 / 227
Nominales Fassungsvermögen Liter 3850 / 5000 3850 / 5000 3850 / 5000 / 6000
Gestängebreiten m 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
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Unsere Kernkompetenz:  
Effizienter Pflanzenschutz für gesunde Bestände. 

Die selbstfahrenden Fendt Rogator 600 erfüllen alle Anforderungen, die Sie als Kunde von einem modernen 
Pflanzenschutzgerät erwarten. Wendig und agil, sparsam und schonend im Antrieb, stark in der Leistung und  
komfortabel in der Handhabung. Mit SectionControl, VariableRateControl und VarioDoc Pro steigern Sie die  
Wirtschaftlichkeit deutlich.
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Am niederländischen AGCO Standort Grubbenvorst bündelt 
sich die Kompetenz aus über 50 Jahren Feldspritzenbau. Die 
Fendt Rogator 600 zeugen von Erfahrung und Know-how im 
Bereich Applikationstechnik und begeistern Kunden weltweit:

- �perfekte Gestängelage und Bodenanpassung
- �niedriger Schwerpunkt
- �3800/5000/6000 l Tankvolumen und 500 l Klarwasser
- �Einspülschleuse mit OptiFlow Bedienzentrum
- �nur 3,14 m innerer Wenderadius
- �bis zu 2,05 m hohe Bereifung und 35 Grad Lenkeinschlag
- �glatter Unterboden mit bis zu 120 cm Bodenfreiheit für 

höchste Pflanzenschonung
- �HydroStar CVT Getriebe in Kombination mit Radnaben- 

motoren
- �CDS ControlDriveSystem
- �40/50 km/h bei reduzierter Drehzahl
- �Kreiselpumpe mit 785 l/min Fördervolumen
- �Fendt VisionCab mit > 4m³ Volumen, bester Rundumsicht, 

Klimaautomatik, Kategorie 4 zertifizierte Kabine mit  
maximaler Beinfreiheit

- �16 t Anhängelast

Pflanzenschutz heißt Vertrauen.  
Verlassen Sie sich auf Fendt.

6

Tausende Kundenbefragungen haben wir ausge-
wertet, umfangreiche Praxistests durchgeführt und 
im Rogator 600 alles vereint, was unsere Kunden 
von Fendt Maschinen erwarten: perfekte  
Gestängelage, einfache Bedienung, effizienten 
Ressourceneinsatz und optimale Ausstattung. 
Einfach ein Pflanzenschutzgerät, das den Stand  
der Technik definiert.
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FENDT ROGATOR 600 FAHRWERK/MOTOR

Das Rogator Fahrwerk:  
denn Pflanzenschutz  
heißt Bodenschutz.

Verstellbares und gefedertes Fahrwerk OptiRide
Serienmäßig ist der Rogator mit einem hydropneu-
matisch gefederten Fahrwerk und einer aktiven 
Fahrwerkstabilisierung ausgestattet - für eine hohe 
Fahr- und Kippsicherheit auch am Seitenhang. Um auch 
in höheren Pflanzenbeständen ohne Beschädigung der 
Pflanzen zu fahren, bietet Fendt das Verstellfahrwerk 
OptiRide mit bis zu 120 cm Bodenfreiheit an. Die 
Hydraulikzylinder des hydropneumatisch gefederten 
Fahrwerks bieten Ihnen eine Höhenverstellung von 
45 cm. In Verbindung mit dem glatten Unterboden  
lässt sich der Rogator auch in höheren Beständen wie 
Mais zur Spätbehandlung oder zur Blütenbehandlung 
im Raps einsetzen.

Flexible Spurweiten
Insbesondere für den professionellen Lohnunternehmer, 
der sich den Spurweiten seiner Kunden anpassen muss, 
ist die hydraulische Spurverstellachse ein Gewinn. 
Während der Fahrt verstellen Sie die Spurweite Ihres 
Rogator 600 stufenlos aus der Kabine von 1,80 m bis 
2,25 m.

Pflanzenschutz heißt die Pflanzen schützen
Eine optimale Gewichtsverteilung schont den Boden 
und schützt damit Ihre Pflanzen. In Arbeitsstellung 
hat der Rogator unabhängig vom Tankinhalt immer 
eine Gewichtsverteilung von 50:50. Vier gleich große 
Räder mit bis zu 2,05 m Höhe und 710 mm Breite bei 
großem Querschnitt (710/75R34) bieten eine maxi-
male Aufstandsfläche. Seine Vierrad-Lenkung lässt 
den Rogator wie auf Schienen laufen, auch in Kurven. 
Es gibt keine Innenkreise wie bei Nachlaufachsen. 
Das reduziert die Pflanzenbeschädigungen. Dabei 
lässt sich die Hinterachse leicht manuell ansteuern 
um Hangabdrift zu vermeiden. Über eine intelligente 
Kraftverteilung realisiert der HydroStar CVT Antrieb 
die Differentialsperrenfunktion. Jede Achse kann in 
Extremsituationen 100% Kraft übertragen.
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Kompakt und wendig im Feld, sicher und schnell auf der Straße: Die hervorragenden Fahreigenschaften des Rogator 600 machen sich 
auch auf der Straße bezahlt. Mit nur 2,55 m Außenbreite und bis zu 16 t Anhängelast sind auch weiter entfernte Flächen kein Problem.

Besonders bei empfindlichen Kulturen wie Kartoffeln, Mais oder  
Zuckerrüben spielt der Rogator 600 seine Wendigkeit aus. 

Unerreichte Agilität: Dank Allradlenkung folgen  
die Hinterräder genau den Spuren der Vorderräder  
für minimale Pflanzenbeschädigungen.

Nur 3,14 m innerer Wendekreis bei 2,05 m  
hoher Bereifung.
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FENDT ROGATOR 600 ANTRIEB

Sparsamer Einsatz von Ressourcen: 
Ihre Betriebsmittel sind uns wichtig.

Beste Gewichtsverteilung
Die Antriebseinheit, bestehend aus Motor, Verteiler- 
getriebe, Hydraulikpumpen und HydroStar CVT 
Getriebe ist die schwerste Baugruppe des Rogator. 
Deshalb haben wir diese Baugruppe für einen tiefen 
Schwerpunkt zwischen den Achsen angeordnet. Damit 
ist der Rogator immer perfekt ausbalanciert, egal ob der 
Tank voll oder leer ist. Alle Servicearbeiten am Antrieb 
lassen sich bequem vom Boden aus durchführen. 
Durch großzügige Zugänge an der Maschine und lange 
Serviceintervalle halten Sie sich nicht lange mit der 
Wartung auf, sondern können schnell weiter arbeiten. 

Fendt Rogator Antrieb
Die zwischen den Achsen des Rogator angeordneten  
4- und 6-Zylinder Motoren von AGCO Power leisten  
170 bis 227 PS. Die Motoren erreichen die Abgas- 
stufe Stage IV/Tier 4 Final durch den Einsatz von SCR-
Katalysator und AdBlue-Abgasnachbehandlung. 
Dank des integrierten ControlDriveSystem (CDS) 
ruft das stufenlose HydroStar CVT Getriebe und die 
Kreiselpumpe nur die Leistung ab, die der Rogator 
tatsächlich benötigt. Die Maschinen arbeiten sehr 
ruhig im optimalen Drehzahlbereich. Sogar 40 km/h 
Transportgeschwindigkeit erreicht der Rogator bei 
nur 1.750 U/min, auch mit bis zu 16 t Anhängelast. Je 
nach länderspezifischer Zulassung sind sogar 50 km/h 
Transportgeschwindigkeit möglich. Egal in welchem 
Fahrzustand: Der Kraftstoffverbrauch ist zuverlässig 
niedrig für effizientes Arbeiten.
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In jeder Situation die perfekte Anpassung von Fahrwerk, Gestänge und Antrieb.

Die Anschlüsse für Luft und Licht sind einfach zu erreichen. 

Die OptiRide Achse bietet 45 cm Höhenverstellung  
und variable Spurweiten. Einzigartig flexibel anpassbar  
an Ihre Bedingungen.
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FENDT ROGATOR 600: VISIONCAB KABINE

Hoher Komfort für hohe  
Tagesleistungen.

Aufgeräumt und sauber
Die Fendt VisionCab ist nach neuesten EU-Normen 
in Kategorie 4 eingestuft und hat viele durchdachte 
Ablagemöglichkeiten für den Fahrer und seine per-
sönlichen Dokumente sowie eine integrierte Kühlbox 
unter dem rechten Beifahrersitz. Außen sind ebenfalls 
abschließbare und dichte Ablagefächer für die persönli-
che Schutzausrüstung sowie ausreichend Staufächer für 
den Pflanzenschutzmittelvorrat angeordnet. 

Sicher aufsteigen, sauber ausleuchten
Der Aufstieg klappt für einen sicheren und bequemen 
Zugang in die Kabine aus. Eingeklappt verschwindet 
der Aufstieg innerhalb der Maschinenkontur und ver-
ursacht keine Beschädigungen an Pflanzen. Für hohe 
Leistungen im Nachteinsatz leuchtet ein praxisgerech-
tes LED-Scheinwerfersystem den Rogator rundum aus. 
Insbesondere die BlueLED Scheinwerfer am Gestänge 
gewährleisten die Sichtbarkeit des Düsenausstoßes.

Pflanzenschutz ist Terminsache
Um die engen Termine perfekt auszunutzen muss die 
volle Leistung von Mensch und Maschine zur Verfügung 
stehen. Für den Komfort der Bediener bietet unsere 
Fendt VisionCab mit über 4 m³ Innenraum viel Platz 
und maximale Beinfreiheit zum Wohlfühlen. 6,4 m² 
Glasfläche mit gebogenen Scheiben garantieren zu 
jeder Tages- und Nachtzeit eine optimale und vor allem 
blendfreie Rundumsicht. Mit einer Lautstärke von weni-
ger als 70 dB(A) ist die VisionCab angenehm leise. 

Sofort zurechtfinden
Alle Bedienelemente sind, wie bei jedem Fendt, ergo-
nomisch und griffgünstig angeordnet. Dies gewähr-
leistet eine intuitive, einfache und logische Bedienung. 
Mit dem Multifunktionsjoystick haben Sie alle wich-
tigen Funktionen der Maschine sicher im Griff. 3-fach 
Kohlefilter reinigen die angesaugte Luft effektiv bevor 
sie in den Innenraum gelangt. Die großzügig dimen-
sionierte automatische Klimaanlage sorgt für echtes 
Wohlfühlklima mit leichtem Überdruck.
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Lange Arbeitstage und hohe Tagesleistungen: Dank der Wohlfühlatmosphäre in 
der VisionCab des Rogator 600 kein Problem.

Alle Bedienelemente sind griffgünstig in der vertrauten  
Fendt-Bedienung angeordnet. Die Schalter und Folientaster  
sind mit eindeutigen Symbolen gekennzeichnet.

Für lange Arbeitstage bietet die Kühlbox  
viel Platz für Getränke und Essen.

Hoher Komfort und perfekte 
Rundumsicht beim Transport.

Der Multifunktionsjoystick.  
Mit einem Griff alles im Griff.
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FENDT ROGATOR 600: GESTÄNGE

Volle Kontrolle und einzigartige 
Führung auch in  
schwierigem Gelände.

Bestlage zu jeder Zeit
Horizontale und vertikale Gestängebewegungen,  
die auf das Gelände bzw. das Beschleunigen und 
Verzögern des Fahrzeugs zurückzuführen sind,  
gleichen die speziellen Rogator-Dämpfzylinder  
nahezu vollständig aus. Gleichzeitig reduziert das 
System die Belastung des Hauptrahmens auf ein 
Minimum. Aufgrund der geringen Gierbewegungen 
(Bewegungen um die Hochachse der Maschine)  
entstehen keine Überlappungen oder Fehlstellungen, 
die häufig durch das Schwanken (Vor/Zurück) des 
Gestänges entstehen.

Die einzigartige Aufhängung 
Die im Markt einmalige Parallelogrammaufhängung 
und die vor der Hinterachse angeordnete Anlenkung 
des Hubarms führen den Zentralrahmen stets nah  
an der Hinterachse und übertragen Fahrgestellbe- 
wegungen nur geringfügig auf das Gestänge. Dank 
Gestängehöhenführung OptiSonic folgen die rechte, 
mittlere und linke Seite der Ausleger automatisch  
und unabhängig voneinander den Bodenkonturen.  
Bis zu fünf Ultraschallsensoren halten die Spritzhöhe 
jederzeit konstant. Das Gestänge ist selbstverständ-
lich durch eine Anfahrsicherung vor Beschädigungen 
geschützt.

Neue Leichtigkeit
Die Rogator 600 haben serienmäßig ein steifes 
Leichtbau-Aluminiumgestänge, das in Breiten von 24 bis 
36 Meter verfügbar ist. Es ist über einen Mittelrahmen 
an der Maschine angelenkt, der nicht nur eine robuste 
Verbindung darstellt, sondern außerdem beim Spritzen 
mit allen Geschwindigkeiten für eine erstaunlich hohe 
Stabilität sorgt. Die Düsenträger sind geschützt im 
Rahmenprofil montiert. Das breite Trägerprofil gewähr-
leistet gute Zugänglichkeit und erlaubt auch den 
Einsatz von Doppelflachstrahldüsen in jeder Position. 
Angesichts der enormen Leistungswerte und Potenziale 
dieser Maschine gibt es nur dieses Gestänge, das den 
hohen Anforderungen der Praxis standhält.

Kompakt geklapptes Gestänge
Im eingeklappten Zustand ruht es in Aussparungen 
seitlich am Brühbehälter. Dadurch ist die Maschine 
insgesamt nur 2,55 Meter breit, ideal für optimale 
Transporteigenschaften und zur Vermeidung von 
Beschädigungen. Das Fendt Gestänge gehört zu den 
stabilsten Ausführungen am Markt. Besonders die 
Gierbewegungen haben die Fendt Rogator 600 gut 
unter Kontrolle: Unabhängig von Fahrgeschwindigkeit 
und Bodenbeschaffenheit ist die Aufhängung in der 
Lage, horizontales Schwenken nahezu vollständig zu 
vermeiden, und das ohne aufwendige Steuerung oder 
Sensoren.
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Einseitige Gestängeanwinkelung zur optimalen Applikationshöhe in stark kupiertem Gelände. Zur perfekten Anpassung an Ihren Pflanzenbestand lassen sich die Bodenkontur oder der 
Pflanzenbestand zur Höhenführung nutzen. Ebenso ist eine kombinierte Regelung möglich.

Die zentrale Aufhängung des Gestänges sorgt für eine  
optimale und ruhige Lage aller Düsen über dem Bestand.
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FENDT ROGATOR 600: GESTÄNGE

Fendt Rogator: Die beste Basis  
für flexible Applikation.

Ventile auf dem neuesten Stand
Für die Brüheführung von der Einspülschleuse über 
den Behälter bis zu den Düsen setzen wir modernste 
Ventiltechnik ein damit das Spritzsystem optimal auf  
alle Anforderungen reagiert. Für noch mehr Bedien- 
komfort lassen sich alle Schaltventile optional elektrisch 
betätigen. Die 1 Zoll Druckumlaufleitung garantiert 
hohe Flüssigkeitsgeschwindigkeiten und damit keine 
Ablagerungen. Dank hochpräziser Durchflussregelung 
kann das Spritzsystem mit verschiedensten Ausbring- 
mengen arbeiten. Mit acht Einspeisepunkten lassen  
sich auch sehr große Ausbringmengen sicher dosieren. 
Die gleichmäßig verlaufenden Druckleitungen und  
die wenigen Verbindungsstellen machen das System 
extrem zuverlässig.

Robuster Behälter
Die Brühebehälter der Rogator bestehen aus HDPE 
(High-Density Polyethylen). Die Form des Behälters 
passt sich perfekt dem Profil der Maschine an, erreicht 
eine optimale Gewichtsverteilung und lässt sich  
komplett entleeren sowie leicht reinigen. Dank der 
glatten, nicht haftenden Oberfläche bleiben wenig 
Reste haften und lassen sich mit den rotierenden 
Innenreinigungsdüsen schnell und sicher ablösen. 
Sie haben keine Restmengen, sondern nutzen Ihre 
Betriebsmittel bis zum letzten Tropfen effektiv aus. 

Geschützte Düsenstöcke und Einzeldüsenschaltung
Integriert im Gestängeprofil, perfekt vor Beschädigung 
geschützt, sind die Düsenstöcke verbaut. Eine Einzel- 
düsenschaltung ist selbstverständlich und hilft Ihnen 
Ihre Pflanzenschutzmittel so effizient wie möglich  
einzusetzen. 
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Die Fendt Rogator Anfahrsicherung kann bis zu 90° wegdrehen. Die Rückschwenkbewegungen sind gedämpft,  
sodass keine zusätzlichen Impulse auf das Gestänge einwirken.

Durch das Gestängeprofil sind die Düsen vorne und hinten komplett geschützt.

Ausreichend Freiraum für den Spritzfächer: auch 
beim Einsatz von Doppelflachstrahldüsen oder 
Düsen mit einem Abstrahlwinkel nach hinten 
oder vorn trifft jeder Tropfen die Zielfläche.

Die Düsen sind optimal geschützt  
und dennoch einfach zu erreichen.

Die Düsenstöcke sind perfekt in das  
Gestänge integriert und damit vor 
Beschädigungen geschützt.

Die fünf geschützt angeordneten OptiSonic 
Ultraschallsensoren garantieren schnelle 
Reaktionen des Gestänges auf unterschiedlichste 
Pflanzenbestände.
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Die 785 l/min Kreiselpumpe ist hydraulisch angetrieben, arbeitet 
ohne Pulsationen und reagiert schnell. Für Ihren Pflanzenschutz 
in Perfektion.

FENDT ROGATOR 600: PUMPE UND OPTIFLOW-BEDIENZENTRUM

Fendt Rogator: Das Synonym für  
komfortablen Pflanzenschutz.

Bedingungslos zuverlässig
Unsere wartungsarme Pumpe ist der Garant für hohe 
Einsatzsicherheit und niedrige Betriebskosten.  
Schnelles und problemloses Befüllen garantieren  
die 3 Zoll Ansaugleitungen. 

Wegweisendes OptiFlow-Bedienzentrum
Das übersichtliche, logisch angeordnete OptiFlow-
Bedienzentrum mit gut lesbarem Monitor steuert 
alle Ventilfunktionen und erleichtert dem Bediener 
das Befüllen der Spritze, auch mit Handschuhen 
lässt es sich einfach bedienen. Eine elektronische 
Füllmengenanzeige ermöglicht die Überwachung  
der automatischen Befüll-Modi an der Befüllstation  
oder in der Kabine.

Leistungsstarke Pumpe
Eine Kreiselpumpe mit optional selbstansaugender 
Einheit und 785 l/min Förderleistung, angetrieben von 
der bordeigenen Load-Sensing-Hydraulik, versorgt alle 
flüssigkeitsführenden Anlagenteile. Der Volumenstrom 
der Kreiselpumpe verhindert Pulsationen in den 
Leitungen und sichert höchste Ausbringgenauigkeiten. 
Es gibt keine zusätzlichen Schlauchleitungen oder 
Überdruckventile, die bei Membranpumpen nur  
schwer zu reinigen sind. Die Ausbringmengenrege- 
lung erfolgt über die Pumpendrehzahl – schnell und 
energiesparend – die Pumpe fördert nur die notwen-
dige Flüssigkeitsmenge für die Spritzarbeit plus die  
vorgegebene Menge für das Rührwerk. Damit reagiert 
der Rogator 600 perfekt auf wechselnde Ausbring- 
mengen und unterschiedliche Geschwindigkeiten.
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Durch die maximale Pumpenleistung von 785 l/min wird auch die Flüssigdünger-Applikation zur Nebensache.  
Der hydraulische Antrieb der Kreiselpumpe ruft über das CDS nur soviel Hydraulikleistung ab, wie tatsächlich benötigt.  
Der Fendt Rogator fährt immer mit der geringstmöglichen Drehzahl im effizienten Bereich.
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FENDT ROGATOR 600: EINFÜLLUNG

Sicheres und einfaches Füllen  
für kürzeste Standzeiten.

Komfort für den Bediener
Die großzügigen und einfach zu öffnenden Verklei- 
dungen des Rogator 600 bestehen aus demselben 
HDPE Material wie die Brühebehälter. Extrem glatte 
und glasähnliche Oberflächen verhindern wirkungs-
voll Anhaftungen und lassen sich einfach reinigen. 
Durchdachte und abgedichtete Staufächer erlauben das 
sichere Mitführen der persönlichen Schutzeinrichtung 
und von den Dosierhilfen. Diese kommen nicht in 
Berührung mit Pflanzenschutzmitteln oder Brühe und 
müssen deswegen auch nicht gereinigt werden. Das 
hydraulische Rührwerk ist in seiner Rührleistung aus 
dem Terminal einstellbar. Es schaltet sich automatisch 
ab und verhindert damit Schaumbildung. Sie bringen 
Ihre Produkte bis zum letzten Tropfen exakt aus.

Vom Start perfekt konzentriert
Die permanente Zirkulation  durch die 1" Spritzleitung, 
sobald die Kreiselpumpe  eingeschaltet ist, lässt die  
Wirkstofflösung direkt an der Düse anstehen, auch 
wenn die Düsen geschlossen sind. Sie bringen vom  
ersten Meter die richtige Menge und Konzentration  
der Wirkstoffe aus.
Zur Reinigung der Düsen stellen Sie die Saugseite  
der Pumpe kurz auf den Klarwasserbehälter um und 
schalten die Düsen kurz an. Damit verhindern Sie 
sicher und effektiv Ablagerungen im Düsenrohr und 
den Düsen. Einfach, schnell, sicher - komfortabel vom 
Fahrersitz aus.

Praktische Einspülschleuse
Die 60 l fassende Einspülschleuse hat einen Durchsatz 
von bis zu 200 l/min. Auch große Mengen kristalliner  
Produkte lassen sich mit bis zu 33 kg/min schnell und  
einfach auflösen. Der Bediener befüllt die Einspül- 
schleuse aus angenehmer Höhe und mit den Gas- 
druckfedern lässt sie sich leicht ein- und ausklappen.  
Mit der Kanisterreinigungsdüse spülen Sie alle  
Produkte sicher ein.

OptiFlow Bedienzentrum
Alle zum Auffüllen und Rühren notwendigen Ventil- 
funktionen lassen sich sowohl vom OptiFlow Bedien- 
zentrum an der Einspülschleuse als auch aus der Kabine 
bedienen. Die serienmäßige Befüllautomatik stoppt 
exakt bei der Literzahl, die der Bediener vorgibt –  
auch bei zwei Mengenangaben, z. B. Wasser und  
dann Pflanzenschutzmittel. Das System garantiert  
jederzeit eine homogene Brühe im Tank und ver- 
hindert sicher Überbefüllungen.
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Eine praktische Box für Handschuhe im Aufstieg.  
Die Kabine bleibt immer sauber.

Gut erreichbare Abstellflächen zum Dosieren von  
geringen Produktmengen. Gut im Blick, gut geschützt.

Der absenkbare Aufstieg bietet maximalen 
Komfort und minimale Pflanzenbeschädigung.

Eine Schublade nimmt Kanister  
auslaufsicher auf.

Die absenkbare Einspülschleuse  
für eine ergonomische Bedienung  
und einfaches Einfüllen.

Staufächer für Werkzeug und persönliche 
Schutzausrüstung runden den Komfort ab.

Die hohe Ansaugleistung der Einspülschleuse gewährleistet  
kurze Standzeiten und hohe Tagesleistungen.
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FENDT ROGATOR 600: TECHNOLOGIE

Die Bedienung, die es  
Ihnen leicht macht.

Mit VarioGuide perfekt in der Spur
Egal, in welchem Land, ob in Stadtnähe oder weit 
entfernt von Mobilfunkmasten: Fendt VarioGuide 
Spurführung macht aus vorhandenen GNSS-Signalen 
zentimetergenaues Arbeiten. Dazu nutzt das System 
die Satelliten-Systeme GPS, GLONASS sowie GALILEO 
(sobald verfügbar) und verfeinert deren Informationen 
mithilfe unterschiedlichster Korrekturdienste. Sollte 
das RTK-Signal aufgrund eines Hindernisses ein-
mal abreißen, hält Sie VarioGuide dank NovAtel RTK 
AssistTechnologie oder Trimble-xFill Technologie bis zu 
20 Minuten lang zuverlässig in der Spur. VarioGuide ist 
offen für verschiedene Signale. Die satellitengestützten 
Signale EGNOS und WAAS sind ebenso willkommen wie 
bodengestützte RTK-Signale via Funk bzw. Mobilfunk 
(NTRIP).

Effizienteste Bedienung
Alle Maschinenfunktionen lassen sich über das integ-
rierte Varioterminal 10.4", auf Wunsch sogar mit einem 
zusätzlichen Terminal, bedienen. Besonders hohen 
Komfort bietet unser Multifunktionsjoystick, der speziell 
für die Anwendung mit unseren Pflanzenschutzgeräten 
optimiert ist. Er ist in der Multifunktionsarmlehne unter-
gebracht. Hier steuern Sie bequem alle Funktionen 
der Spritze über gut erreichbare Kippschalter und klar 
beschriftete Folientaster. Die optionalen Kameras geben 
Ihnen eine perfekte Rundumsicht um die Maschine. 
Durch die individuelle Darstellung im Varioterminal 
10.4" haben Sie alle wichtigen Informationen immer im 
Blick.

Voll ISOBUS-tauglich
Die Rogator 600 sind umfassend ISOBUS kompatibel. 
Die ISOBUS Funktionalität gewährleistet eine einfache 
Einbindung von zusätzlichen Sensoren wie N-Sensoren 
und eine einheitliche Bedienung der Systeme.
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Dank der ISOBUS Funktionalität ist die Einbindung von zusätzlichen Sensoren wie N-Sensoren einfach möglich.

Das Varioterminal 10.4" sorgt für die perfekte Übersicht über Ihren Rogator 600 
mit SectionControl, VariableRateControl und VarioDoc Pro.

Mit dem Multifunktionshebel des Rogator 600 haben Sie alle Funktionen 
griffbereit. Per Tastendruck können Sie einfach den Vorgewendemodus, die 
manuelle Teilbreitenschaltung, die Neigung des Zentralrahmens, das Gestänge, 
die Geometrie des rechten und linken Gestänges, den Hauptschalter, den 
Tempomat und die Aktivierung von VarioGuide bedienen. 

23



FENDT ROGATOR 600: PRECISION FARMING

Intelligente Lösungen,  
die Ihren Erfolg sichern.

Dokumentation leicht gemacht mit VarioDoc Pro
Die TC-BAS (TaskController Basic) übernimmt die 
Dokumentation von Summenwerten, die mit Blick  
auf die geleistete Arbeit sinnvoll ist. Das Gerät stellt  
die Werte, wie Ausbringmenge Gesamt, bearbei-
tete Fläche und noch viele mehr zur Verfügung. Der 
Datenaustausch zwischen Ackerschlagkartei und  
Task-Controller Basic (TC-BAS)  über Fendt VarioDoc Pro 
findet dabei über das ISO-XML Datenformat statt. So  
lassen sich Aufträge bequem in den Task-Controller 
importieren und die fertige Dokumentation nachher  
wieder exportieren. Damit sinkt der Dokumentations- 
aufwand und Sie erledigen die meisten Schritte direkt 
auf dem Feld.

VariableRateControl (VRC)
Geht es um die exakte Dosierung von Betriebsmitteln, 
spielt VariableRateControl (VRC) seine Stärken aus. 
TC-GEO (TaskControler Geobased variabel) bietet  
Ihnen die Möglichkeit mit standortbezogenen Applika- 
tionskarten zu arbeiten und die ausgebrachten Mengen 
zurück in Ihre Schlagkartei zu schreiben. Dazu über-
tragen Sie vor der Ausbringung die entsprechenden 
Applikationskarten über USB, Bluetooth oder VarioDoc 
Server an das Terminal. Via ISOBUS Schnittstelle wird die 
exakte Ausbringungsmenge dann an den Rogator 600 
übermittelt und dank des VarioGuide Lenksystems hoch 
exakt ausgeführt. Mit VRC vermeiden Sie auch effizient 
Restmengen am Hof, die sonst umständlich im Handling 
sind und Sie können Pflanzenschutzmittel noch effizien-
ter beziehen.

Teilbreitenschaltung für mehr Effizienz
Wer nichts zu verschenken hat, für den ist die automa-
tische Teilbreitenschaltung SectionControl unentbehr-
lich. Sie bringen wertvolle Betriebsmittel nicht dop-
pelt aus, sondern ohne Überlappung und zugleich 
ohne Fehlstellen. Dies gilt für große Flächen ebenso 
wie für kleinere, verwinkelte Schläge. Einfach den 
Rogator 600 starten und sämtliche Parameter werden 
vollautomatisch übermittelt. Der TC-SC (TaskController 
SectionControl) übernimmt das automatische 
Schalten der Teilbreiten in Abhängigkeit von der GPS-
Position und dem gewünschten Überlappungsgrad. 
SectionControl kann bei einer Einsparung von 5 bis 
10 % des Betriebsmittelaufwandes gleichzeitig höhere 
Erträge bringen. Natürlich lassen sich alle wesent-
lichen Funktionen wie Frischwasserumschaltung, 
Innenreinigung oder Rührwerk Abschalten direkt aus 
der Kabine ansteuern.

Vorgewendemanagement an Feldgrenzen
Bei hinterlegten Feldgrenzen besteht kein Risiko, dass 
die Applikation startet, wenn das Gestänge außerhalb 
der Feldgrenze fährt. Ebenso können Sie bei hinterleg-
ten Feldgrenzen zuerst den Schlag und zum Schluss 
erst das Vorgewende behandeln, Ihre Maschinen 
bleiben immer sauber. Auch bei unübersichtlichen 
Schlaggrenzen und in der Nacht behandeln Sie immer 
nur Ihre Zielfläche.
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VariableRateControl: flexible Ausbringmengen in Abhängigkeit von 
Applikationskarten oder Online Sensoren wie einem N-Sensor. 

Ansicht im SectionControl Modus: Dank Einzeldüsen- 
schaltung bleibt nichts unbehandelt. Vor allem sind  
Sie sicher immer Ihre Zielflächen zu treffen.

Je nach Ihrer Anforderung sind GPS Empfänger mit bis zu 
2 cm Genauigkeit verfügbar.
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FENDT ROGATOR 600: AFTERSALES & SERVICES

Ständig einsatzbereit,  
weil Pflanzenschutz  
ein Termingeschäft ist.

Fendt Service-Verträge: Leistung und 
Wirtschaftlichkeit unter Vertrag
Mit einem Service-Vertrag ermöglicht Ihnen Fendt die 
volle Kostenkontrolle und umfassende Absicherung bei 
bestem Service. Für Wartung und Reparaturen wird zum 
Beispiel schon beim Kauf der Maschine ein Festpreis 
festgelegt. So haben Sie voll kalkulierbare Kosten und 
Planungssicherheit für weitere Investitionen. Mit der 
Fendt Gewährleistungsverlängerung sichern Sie die 
Einsatzsicherheit Ihres Fendt Rogator 600 bis zu 8.000 
Betriebsstunden und fünf Jahren ab. 

Alles an Bord – Alles im Griff!
Jeder zertifizierte Fendt-Vertriebspartner verfügt  
über ein modernes Service-Fahrzeug, bewährtes  
und optimiertes Werkzeug, Serviceliteratur sowie  
das elektronische Diagnosesystem (EDT). Damit  
können die mobilen Techniker Fehler sicher  
lokalisieren und schnell beheben.

Professionelle Werkstatt und Servicequalität
Die Meister, Service Techniker und Monteure der  
zertifizierten Fendt-Partner sind auf dem neuesten  
Stand der Technik. Ausgerüstet mit modernsten 
Diagnosesystemen, elektronischen Teile-Katalogen  
und Online-Bestellsystemen bringen Sie Ihren  
Rogator schnell wieder auf den Acker!

Sichern Sie mit den Fendt Services die Einsatzfähigkeit und den 
Werterhalt Ihrer Fendt-Maschine. Sie profitieren von  
erstklassigen Services sowie von Reparatur- und Wartungs- 
leistungen zu attraktiven Fixpreisen.

Max. Std 8.000

Max. Jahr 1 + 4

Abdeckung (außer Verschleiß) volle Abdeckung

Selbstbehalt Í
   optional 
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Eine schnelle Fehlerdiagnose ist die Basis für eine schnelle Instandsetzung 
und hohe Einsatzverfügbarkeit. Der Rogator 600 bietet beste Zugänglichkeit 
zur Sicherungsplantine. Damit hat Ihr Techniker freien Zugriff auf alle nötigen 
Anschlüsse sowie das elektronische Diagnosesystem. 

Professionelle Werkstatt- und Servicequalität durch top 
Ausbildung, modernste Diagnose- und Bestellsysteme.

Zertifizierte Fendt Vertriebspartner sichern die schnelle 
Ersatzteilverfügbarkeit.
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JJ OptiFlow Bedienzentrum: Neben der Einspülschleuse angeordnet für komfortab-
le Bedienung aller Rührwerks- und Füllfunktionen während des Füllvorganges.

JJ Die Zentrale des Rogator: der komfortable Arbeitsplatz. JJ Blendfrei hinterleuchtete 
Folientastatur, jederzeit sicherer Zugriff 
auf alle Funktionen.

FF Die optionale Druckluftpistole ist hinten am Gestänge angeordnet, für schnelle 
Reinigung.

FF Hydrantenfüllanschluss mit 
Rückschlagventil.

JJ Klimaautomatik und Radiosystem. JJ Gut erreichbare Zentralelektrik mit 
den FENDIAS Diagnose Anschlüssen.

JJ Einzelne oder gemeinsame 
Schaltung der Arbeitsscheinwerfer.

JJ Komfortabler und vollwertiger 
Beifahrersitz serienmäßig.

JJ Integrierte Kühlbox.

JJ Der OptiControl-
Multifunktionsjoystick, optimiert für 
den Pflanzenschutz.

JJ komfortable und sichere Bedienung 
der Hydraulikfunktionen.

FENDT ROGATOR 600 ZUSATZAUSSTATTUNG.

Gemacht für Ihre individuellen 
Anforderungen.

FF Schlauchaufroller zur komfortablen 
Außenreinigung.

FF Automatisches Zugmaul mit Brems- 
und Elektroanschlüssen.

JJ Leistungsfähige 3 Zoll Armaturen.
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FENDT ROGATOR 600

Ausstattungsvarianten  
und technische Details.

Serien- und Zusatzausstattung
Serie:  g 

Optional:  c 

Rogator 635 Rogator 645 Rogator 655
Hauptbehälter
Nominales Fassungsvermögen Liter 3850 / 5000 3850 / 5000 3850 / 5000 / 6000
Maximales Fassungsvermögen Liter 4000 / 5200 4000 / 5200 4000 / 5200 / 6300

Klarwasserbehälter
Fassungsvermögen Liter 500 500 500
Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE) g g g

Filter
Saugfilter Mesh 12 12 12
Druckfilter Mesh 80 80 80

Verrohrung
Saugseite Zoll 3 3 3
Druckseite Zoll 2 2 2
Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE) g g g

Ansaugarmatur 
Manueller 5-Wegehahn g g g

Elektrischer 5-Wegehahn c c c

Spritzpumpe
Pumpentyp: Kreiselpumpe g g g

Maximale Leistung bei 2.5 bar l/min 785 785 785
Maximaler Druck bar 8,5 8,5 8,5
Edelstahlkreiselpumpe c c c

Einspülschleuse
Fassungsvermögen Liter 60 60 60
Ansaugleistung flüssig l/min 200 200 200
Ansaugleistung Feststoffe kg/min 33 33 33
Reinigungssystem bar 6 6 6
Reinigungspistole** c c c

Gestänge und Spritzsystem
Verrohrung Zoll 1 1 1
Maximale Anzahl Teilbreiten Anzahl 72 72 72
Gestängebreiten m 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 

33 - 36
24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 

33 - 36
24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 

33 - 36
Material: Aluminium g g g

Max. Arbeitshöhe* m 2,9 2,9 2,9
Min. Arbeitshöhe* m 0,5 0,5 0,5
Optisonic Gestängehöhenführung mit 3 oder 5 Sensoren c c c

Individuelle Gestängegeometrie g g g

Düsenabstand cm 50 50 50
5-fach Düsenkörper Düsen 5 5 5
Dual Select Düsenkörper Düsen 2 2 2
2+2 Dual Select Düsenkörper Düsen 4 4 4
Randdüsenschaltung EU c c c

Randdüsenschaltung NL** c c c

Außenreinigungskit Wasser** c c c

Außenreinigungskit Luft c c

* = Abhängig von der Bereifung, ** = länderspezifisch erforderlich, *** = länderspezifisch

    

29



FENDT ROGATOR 600

Ausstattungsvarianten  
und technische Details.

Serien- und Zusatzausstattung
Serie:  g 

Optional:  c 

Rogator 
635

Rogator 
645

Rogator 
655

Deichsel und Anhängung
Zugöse mm 38 38 38
Maximale Anhängelast kg - 16.000 16.000

Achsen und Bremsen
Feste Spurbreite g g g

Hydraulisch verstellbare Spurbreite c c c

Lenkwinkel* Grad 35 35 35
4-Rad Lenkung g g g

Spurbreite* m 1,80 - 2,25 1,80 - 2,25 1,80 - 2,25
Druckluftbremsanlage c c c

Im Endantrieb integrierte Scheibenbremse g g g

Bereifung und Kotflügel
Durchmesser 320/105R46 m 1,84 1,84 1,84
Durchmesser 380/90R46 m 1,84 1,84 1,84
Durchmesser 380/90R54 m 2,05 2,05 2,05
Durchmesser 480/80R50 m 2,05 2,05 2,05
Durchmesser 520/85R46 m 2,05 2,05 2,05
Durchmesser 620/70R42 m 1,95 1,95 1,95
Durchmesser 620/75R34 m 1,81 1,81 1,81
Durchmesser 710/75R34 m 1,90 1,90 1,90
Außenbreite Kotflügel m 2,55 2,55 2,55
Außenbreite verbreiterte Kotflügel m 3,00 3,00 3,00

Bedienung
ISOBUS g g g

OptiControl Joystick g g g

Zweites Varioterminal 10.4'' c c c

Rückfahrkamera c c c

OptiFlow Bedienfeld g g g

Motor
AGCO Power Motor g g g

Abgasstufe Tier 4 Final g g g

Zylinder Anzahl 4 6 6
Nennleistung nach ISO14396 kW/PS 125 / 170 153 / 208 167 / 227
Maximalleistung nach ISO14396 kW/PS 129 / 175 164 / 224 178 / 242
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min Nm 750 943 1040
Ladegerät A 200 200 200
Bordspannung V 12 12 12

* = Abhängig von der Bereifung, ** = länderspezifisch erforderlich, *** = länderspezifisch

    

Rogator 
635

Rogator 
645

Rogator 
655

Hydrostat
Bosch Rexroth g g g

Höchstgeschwindigkeit bei 1.750 U/min*** km/h 40 50 50
Reduzierte Motordrehzahl bei 40 km/h g g g

Federung
Einzelradfederung g g g

Min. Bodenfreiheit* cm 75 75 75
Max. Bodenfreiheit* cm 120 120 120

Kabine
AGCO Vision Kabine g g g

Kabinengröße m³ 4 4 4
Automatische Klimaanlage g g g

Cat 4 zertifiziert g g g

Integrierte Kühlbox g g g

Betriebsflüssigkeiten
Kraftstoff Liter 310 310 310
AdBlue Liter 50 50 50

Gewicht
Leergewicht (abhängig von gewählten 
Optionen)

kg 11800 12200 12500

Druckluftanlage
Kompressor (1-Zylinder) c c

Maximaler Druck bar - 8,0 8,0

Abmessung
Länge m 9,25 9,25 9,25
Breite* m 2,55 2,55 2,55
Höhe* m 3,98 3,98 3,98
Bodenfreiheit* cm 75 75 75
Radstand m 3,6 3,6 3,6

    

30

Sicherheit und  
Service nonstop.

Kontakt zu Fendt.

fendt.com
Hier finden Sie alles online, vom Prospekt über 
technische Daten, Berichte über Kunden oder 
das Unternehmen bis hin zum Fendt Veranstal­
tungskalender.

Fendt Konfigurator
Mit dem Fendt Fahrzeugkonfigurator haben Sie 
die Möglichkeit, die für Ihren Betrieb optimal 
ausgestattete Maschine aus allen angebotenen 
Ausstattungsvarianten zusammenzustellen. 
Den Fendt Konfigurator finden Sie im Internet 
unter www.fendt.com direkt auf der Startseite 
über den Schnelleinstieg.

fendt.tv
Rund um die Uhr Fendt – unsere Mediathek 
macht es möglich. Unser Internet TV sendet 
24 Stunden 7 Tage die Woche Aktuelles und 
Wissenswertes rund um Fendt.

facebook.com/FendtGlobal
Folgen Sie uns auf Facebook und erfahren Sie 
alles neue rund um die Fendt Welt. Schauen Sie 
doch einfach mal vorbei!

instagram.com/fendt.global
Folgen Sie uns auf Instagram und werden Sie 
Fendt Fan. Es erwarten Sie spannende Beiträge 
rund um Fendt.   

Wie gut ist die Ersatzteilverfügbarkeit für 
Fendt Spritzen?
Dank des engen Netzes an Händler- und 
Herstellerlagern ermöglichen wir während der 
Saison eine flächendeckende 24/7 Ersatzteil­
versorgung. 

Wo werden die Fendt Pflanzenschutzspritzen  
entwickelt und gefertigt?
Die Fendt Pflanzenschutzspritzen werden im 
niederländischen Grubbenvorst entwickelt. An 
diesem Standort bündeln sich über 50 Jahre 
Erfahrung im Bau von Pflanzenschutzgeräten. 
Gefertigt werden die gezogenen und selbstfah­
renden Fendt Pflanzenschutzspritzen auf einer 
modernen Produktionslinie in Hohenmölsen, 
Sachsen-Anhalt.

Was unterscheidet den Fendt Service?
Service heißt bei uns, Ihre Arbeit zu kennen und 
zu verstehen, Ihren Anspruch an Zuverlässigkeit 
und Sicherheit zu erfüllen sowie nicht zuletzt in 
Ihrem wirtschaftlichen Sinne zu handeln. Wir 
stehen zu unseren Produkten und haben sie für 
höchste Ansprüche und einen dauerhaften 
Einsatz entwickelt. Unser Service ist dabei die 
partnerschaftliche Komponente bei Ihrer Arbeit. 
Bei Fendt Spritzen bietet eine umfassende 
Hersteller-Gewährleistungsverlängerung volle 
Kostenkontrolle und Planungssicherheit. 
Flexible Laufzeiten und Langzeittarife (mit und 
ohne Selbstbehalt) bieten bei Fendt Spritzen 
eine volle Abdeckung (außer Verschleiß) für die 
ersten fünf Jahre bzw. die ersten 8.000 
Betriebsstunden. Zusätzlich neben den übli­
chen Reparaturkosten können auch weitere 
Risiken wie Bergung und Abschleppen und 
Fahrzeugdiagnose in einem Komplettpaket 
abgesichert werden.
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www.fendt.com 

AGCO GmbH – Fendt-Marketing 
87616 Marktoberdorf, Deutschland

DE/1801

Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO. 
Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und 
Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. 
Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige 
Änderungen informieren. Die abgebildeten Fahrzeuge sind nicht länderspezifisch ausgestattet.

Wer Fendt fährt, führt!




